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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Засувки клинові

Засувки клинові застосовуються як запірний пристрій на трубопроводах, що 
транспортують  воду,  пару,  рідкі  та  газоподібні  нафтопродукти,  агресивні  та 
неагресивні технічні рідини, та гази.

Засувки  клинові  штампосварні  з  висувним  та  невисувним 
шпинделем

9
30с42нж, 30с946нж, 30с947нж, 30с914нж, 30с911нж, 30с925нж, 30с930нж
та їх аналоги
(DN 150…2400 мм, PN 0,1…1,0  МПа)

Засувки  клинові  штампосварні  з  висувним  та  невисувним 
шпинделем

20
30с941нж, 30с927нж, 30с965нж, 30с950нж та їх аналоги
(DN 150…1200 мм, PN 1,6…2,5 МПа)

Засувки  клинові  штампосварні  з  висувним  шпинделем  та 
невисувним шпинделем

3030с507нж, 30с907нж та їх аналоги
(DN 1000…1400 мм, PN 1,6…2,5 МПа)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Засувки шиберні

Призначені  для  роботи  як  запірний  пристрій  на  трубопроводах,  що 
транспортують  сильно  забруднені  рідкі  і  в'язкі  середовища  нейтральні  до 
матеріалів основних деталей засувки.

Засувки  шиберні  з  еластомірними  манжетами  та  герметичною 
шиберною камерою

37(DN 150…1400 мм, PN 0,25…1,6  МПа)

Засувки шиберні з ущільненням гуми по металу та герметичною 
шиберною камерою

41(DN 150…1400 мм, PN 0,25…1,6  МПа)

Засувки шиберні  з  ущільненням метал  по  металу та  закритим 
шибером

46(DN 150…1400 мм, PN 0,25…1,6  МПа)

Засувки шиберно-ножеві з невисувним шпинделем
51(DN 50…600 мм, PN 0,4…1,0  МПа)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Затвори (клапани) зворотні

Затвори зворотні поворотні застосовуються для автоматичного запобігання 
зворотному  потоку  робочого  середовища  в  трубопроводах,  що  транспортують 
рідкі та газоподібні середовища.

Затвори (клапани) зворотні дискові

54
19с16нж, 19с38нж, 19с47нж, 19с49нж, 19с70нж та їх аналоги
(DN 150…1200 мм, PN 1,0…6,3 МПа)

Затвори (клапани) зворотні з гумовим ущільненням
19с19р та аналоги
(DN 150…1200 мм, PN 0,25…2,5 МПа)

59

Затвори (клапани) зворотні дискові з демпфером

63
19с20р та аналоги
(DN 1000…2400 мм, PN 0,1…1,6 МПа)

Затвори (клапани) зворотні титанові дискові

6719тн12бк, 19тн13бк, 19тн14бк та їх аналоги
(DN 50…500 мм, PN 1,0…2,5 МПа)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Затвори дискові

Затвори дискові застосовуються як запірний пристрій на трубопроводах, що 
транспортують  воду,  пару,  рідкі  та  газоподібні  нафтопродукти,  агресивні  та 
неагресивні рідини та гази.

Затвори дискові

71

з гумовим ущільненням
32с906р, 32с908р, 32с910р, 32с916р, 32с930р та їх аналоги
(DN 150…2400 мм, PN 0,25…2,5 МПа)

Затвори дискові

79
з ламінальним ущільненням, 3-х ексцентрикові
32с906нж, 32с910нж, 32с916нж, 32с930нж та їх аналоги
(DN 150…2400 мм, PN 0,25…2,5 МПа)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

 Затвори щитові

Затвори  щитові  застосовуються  для  перекриття  або  регулювання  потоків 
робочої  рідини у відкритих та закритих каналах,  приймальних та розподільчих 
камерах  із  заглибленими  отворами  будь-якого  перерізу  в  системах  дренажних, 
очисних,  зрошувальних  споруд  та  інших  об'єктах  водопідготовки  та 
водоочищення.

Затвори щитові

87для відкритих каналів
(розмірами від 300...300 мм до 3000...3000 мм)

Затвори щитові

90
глибинні для закритих каналів
(розмірами від 300...300 мм до 3000...3000 мм)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03

7



Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Трубопровідна арматура для газо-пило-повітряних трубопроводів

Трубопровідна  арматура  застосовується  для  перекриття  або  регулювання 
потоку  в  трубопроводах,  що  транспортують  доменний,  коксовий  газ, 
пилоповітряні середовища, газоподібні нафтопродукти, агресивні та неагресивні 
гази.

Засувки секторні

93
відкритого типу
(DN 1000…2800 мм, PN 0,1)

Клапани дросельні 98

(DN 150…2400 мм, PN 0,1 МПа)

Клапани пилогазовозвіхопроводів

102ПГВУ 295-80, ПГВУ 296-80, ПГВУ 297-80, ПГВУ 298-
80, ПГВУ 299-80
(розмірами від 300х400 до 2400х2000 мм, PN 0,004  МПа)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

ЗАСУВКИ КЛИНОВІ
штампосварні з висувним шпинделем

DN 150…2400 мм, PN 0,1…1,0 МПа
таблиця фігур 30с42нж, 30с46нж, 30с514нж, 30с536нж, 30с542нж, 30с546нж, 30с547нж, 
30с911нж, 30с914нж, 30с936нж, 30с942нж, 30с946нж, 30с947нж, 30нж42нж, 30нж46нж, 
30нж514нж, 30нж536нж, 30нж542нж, 30нж546нж, 30нж547нж, 30нж911нж, 30нж914нж, 

30нж936нж, 30нж942нж, 30нж946нж, 30нж947нж

  Призначені  для  роботи  як  запірний  пристрій  (без  регулювання)  на 
трубопроводах,  що  транспортують  різні  рідкі  та  газоподібні  середовища 
нейтральні  до матеріалів  основних деталей.  Застосовуються у  водопровідному 
господарстві,  електроенергетиці,  хімічних  виробництвах,  нафтогазопроводах, 
теплопостачанні.

  Засувки  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за 
технічними  умовами,  стандартами  ДСТУ,  СТ  ЦКБА  та  конструкторською 
документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Засувки виробництва арматурного заводу «Адмірал» виконані у зварному корпусі, мають меншу 
масу  порівняно  з  литими засувками,  та  можуть  мати  меншу будівельну  довжину  порівняно  із 
засувками зі стандартною будівельною довжиною.

 Клин дводисковий самовстановлюючий сприяє стабільним показникам високої герметичності та 
підвищеної ремонтопридатності.

 Герметичність  у  засувках  забезпечується  корозійностійким,  зносостійким  наплавленням 
ущільнювальних  поверхонь  диска  та  корпусу.  По  відношенню  до  зовнішнього  середовища 
герметичність забезпечується сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

 Кільця ущільнювачів сальникового вузла з різних матеріалів (підбираються під вимоги замовника) 
знижують фрикційний знос шпинделя і підвищує довговічність сальникового вузла.

 Обмежувальна гайка на кінці шпинделя захищає засувки від надмірного навантаження запорного 
органу замикання при неправильному налаштуванні електроприводу.

 Напрямні  для  засувок  великого  діаметру  для  плавності  ходу  та  зменшення  навантаження  на 
привід виконані з роликами кочення.

 Ходова гайка з бронзи розташована поза робочою камерою, що збільшує її термін служби.
 У нержавіючому виконанні бічні та сполучні (корпус-кришка) фланці засувок виконані з вуглецевої 

сталі  з  корозійним наплавленням ущільнювальних поверхонь для захисту від впливу робочого 
середовища.

Вид збоку Положення «Зачинено» Розріз у положенні «Закрито»
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у засувках

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…2400 мм
Номінальний тиск, PN 0,1…1,0 МПа
Клас герметичності ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Габаритне креслення засувок DN 150...DN 800 РN 0,4…РN 1,0

Габаритне креслення засувок DN 1000...DN 1800 РN 0,1…РN 1,0
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

2 Кришка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

3 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

4 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М
5 Ущільнення на диску нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

6 Шпіндель 20Х13
10Х17Н13М2 

(AISI 316)

7 Ущільнення шпинделя** Сальникове набивання з ТРГ
8 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

Кріпильні деталі Ст35

Прокладки*** із листа ТРГ
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С)
ХЛ 

(-60…+400С)
У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.
*** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.

Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, мм
Н1, 
мм

h, 
мм

L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
фланцева

150 1,0

30с42нж
30с942нж

АА13165-0150 832 692 140 210 285 240 22 8 69
200 1,0 АА13165-0200 912 744 168 230 340 295 22 8 98
250 1,0 АА13165-0250 1063 868 195 250 390 350 22 12 124
300 1,0 АА13165-0300 1261 1041 220 270 440 400 22 12 170

350
0,63 30с46нж

30с946нж АА13164-0350 1385 1135 250 290 500 445 22 12 173

1,0 30с42нж
30с942нж АА13165-0350 1372 1122 250 290 500 460 22 16 218

400
0,63 30с46нж

30с946нж АА13164-0400 1542 1275 268 310 600 495 22 16 300

1,0 30с42нж
30с942нж АА13165-0400 1543 1260 283 406 565 515 26 16 334

500
0,63 30с46нж

30с946нж АА13164-0500 1880 1560 320 350 684 600 22 16 390

1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-0500 1890 1555 335 457 710 620 26 20 493

600
0,63 30с46нж

30с946нж АА13164-0600 2189 1811 378 390 790 705 26 20 498

1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-0600 2195 1805 390 508 820 725 30 20 780

700
0,63 30с546нж

30с946нж АА13164-0700 2485 2055 430 430 900 810 26 24 650

1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-0700 2503 2055 448 610 935 840 30 24 990

800

0,4 30с547нж
30с947нж

АА13097-
0800

2788 2300 488 470 1018 920 30 24 1180

0,63 30с546нж
30с946нж АА13164-0800 2788 2300 488 470 1018 920 30 24 1298

1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-0800 2800 2295 505 660 1162 950 33 24 1464

900
0,4 30с547нж

30с947нж
АА13097-

0900
3091 2553 538 510 1180 1020 30 24 1280

0,63 30с546нж
30с946нж АА13164-0900 3091 2553 538 510 1180 1020 30 24 1750

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, мм
Н1, 
мм

h, 
мм

L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
фланцева

під 
приварювання

900 1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-0900 3108 2553 555 711 1210 1050 33 28 2070

1000

0,4 30с547нж
30с947нж АА13097-1000 3394 2804 588 550 1290 1120 30 28 1320

0,63 30с546нж
30с946нж АА13164-1000 3394 2804 588 550 1290 1120 30 28 1920

1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-1000 3415 2805 610 813 1260 1160 33 28 2390

1200

0,4 30с547нж
30с947нж АА13097-1200 4083 3382 700 700 1512 1340 33 32 1937

0,63 30с546нж
30с946нж АА13164-1000 4083 3382 700 900 1512 1340 33 32 3050

1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-1200 4098 3370 728 1050 1565 1380 39 32 3975

1400

0,16 30с514нж
30с914нж АА13004-1400 4708 3920 788 900 1668 1520 30 36 2434

0,63 30с546нж
30с946нж АА13164-1400 4680 3870 810 900 1730 1560 33 36 3963

1,0 30с542нж
30с942нж АА13165-1400 4708 3870 838 1050 1785 1590 45 36 4600

1500

0,1 30с511нж
30с911нж АА13001-1500 4959 4114 845 700 1812 1630 30 40 3200

0,25 30с514нж
30с914нж АА13545-1500 4959 4114 845 950 1812 1630 30 40 3509

0,63 30с546нж
30с946нж АА13164-1500 4977 4136 863 950 1815 1660 33 40 5214

1600

0,1 30с511нж
30с911нж АА13001-1500 5249 4352 897 1000 1938 1730 30 40 4100

0,25 30с514нж
30с914нж АА13545-1600 5249 4352 897 1000 1938 1730 30 40 4570

0,63 30с546нж
30с946нж АА13164-1600 5280 4370 910 1000 1930 1760 33 40 6218

1800
0,1 30с511нж

30с911нж АА13001-1800 5863 4870 993 1250 2095 1930 30 44 5254

0,25 30с514нж
30с914нж АА13545-1800 5863 4870 993 1250 2095 1930 30 44 6480

2000
0,1 30с511нж

30с911нж АА13001-2000 6513 5418 1095 1500 2290 2130 30 48 8295

0,25 30с514нж
30с914нж АА13545-2000 6513 5418 1095 1500 2390 2130 30 48 10618

2200
0,1 30с511нж

30с911нж АА13001-2200 7163 5960 1203 1750 2605 2340 33 52 10750

0,25 30с514нж
30с914нж АА13545-2200 7163 5960 1203 1750 2605 2340 33 52 12900

2400
0,1 30с511нж

30с911нж АА13001-2400 7813 6510 1303 2000 2805 2540 33 56 13760

0,25 30с514нж
30с914нж АА13545-2400 7813 6510 1303 2000 2805 2540 33 56 16512

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.
*** на вимогу замовника можливе виготовлення нержавіючого виконання засувок (табличні фігури не показані).

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/редук

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

150 1,0 +/+ АЧ F07 53 39 Н-А-11 SA 07.2
200 1,0 +/+ Б F14 120 53 Н-Б-03 SA 14.2
250 1,0 +/+ Б F14 110 60 Н-Б-03 SA 14.2
300 1,0 +/+ Б F14 125 68 Н-Б-03 SA 14.2

350
0,63 +/+ Б F14 250 74 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 +/+ Б F14 250 74 Н-Б-03 SA 14.2

400
0,63 +/+ Б F14 150 86 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 +/+ Б F14 250 86 Н-Б-03 SA 14.2

500
0,63 +/+ В F16 290 77 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F25 1000 77 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/редук

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Тулаелектропривід AUMA

600
0,63 +/+ В F16 380 91 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F25 1000 91 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

700
0,63 -/+ В F25 1000 94 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 94 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

800
0,4 -/+ В F25 1000 125 Н-В-06 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ В F25 1000 125 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 125 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

900
0,4 -/+ В F16 750 113 Н-В-03 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1000
0,4 -/+ В F25 840 141 Н-В-19 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 1100 141 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 1200 141 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1200
0,4 -/+ Г F30 1440 140 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1400
0,16 -/+ Г F30 2500 161 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 161 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 161 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1500 0,1 -/+ Г F30 2500 167 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,25 -/+ Г F30 2500 167 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Д F40 7500 167 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1600
0,1 -/+ Г F30 2500 172 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,25 -/+ Г F30 2500 172 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Д F40 8500 150 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1800
0,1 -/+ Д F40 8000 167 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 8000 167 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

2000
0,1 -/+ Д F40 8500 183 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 8500 183 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

2200
0,1 -/+ Д F40 9000 192 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 9000 192 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

2400
0,1 -/+ Д F40 10000 200 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 10000 200 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, кріпленням (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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ЗАСУВКИ КЛИНОВІ
 штампосварні з невисувним шпинделем

DN 400…2400 мм, PN 0,25…1,0 МПа
таблиця фігур 30с525нж, 30с530нж, 30с925нж, 30с930нж, 30нж525нж, 30нж530нж, 

30нж925нж, 30нж930нж

   Призначені для роботи як запірний пристрій (без регулювання) на трубопроводах, 
що транспортують різні рідкі та газоподібні середовища нейтральні до матеріалів 
основних  деталей.  Застосовуються  у  водопровідному  господарстві, 
електроенергетиці, хімічному виробництві, нафтогазопроводах, теплопостачанні.

   Засувки арматурного заводу «Адмірал» виготовляються за технічними умовами, 
стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською документацією.
  Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
  Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Засувки виробництва арматурного заводу «Адмірал» виконані у зварному корпусі, мають меншу 
масу  порівняно  з  литими  засувками,  і  можуть  мати  меншу  будівельну  довжину  порівняно  із 
засувками зі стандартною будівельною довжиною

 Корпусні  деталі  виконані  із  зовнішніми ребрами для підвищення жорсткості  під  впливом тиску 
робочого середовища.

 Клин дводисковий самовстановлюючий сприяє стабільним показникам високої герметичності та 
підвищеної ремонтопридатності.

 Конструкція засувок із невисувним шпинделем має порівняно малу будівельну висоту.
 Зниження ваги клину забезпечене застосуванням гідроформування дисків.
 Герметичність  у  засувках  забезпечується  корозійностійким,  зносостійким  наплавленням 

ущільнювальних  поверхонь  диска  та  корпусу.  По  відношенню  до  зовнішнього  середовища 
герметичність забезпечується сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

 Кільця ущільнювачів сальникового вузла з різних матеріалів (підбираються під вимоги замовника) 
знижують фрикційний знос шпинделя і підвищує довговічність сальникового вузла.

 Напрямні  для  засувок  великого  діаметру  для  плавності  ходу  та  зменшення  навантаження  на 
привід виконані з роликами кочення.

 У нержавіючому виконанні бічні та сполучні (корпус-кришка) фланці засувок виконані з вуглецевої 
сталі  з  корозійним наплавленням ущільнювальних поверхонь для захисту від впливу робочого 
середовища.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Варіант встановлення редуктора Варіант встановлення електроприводу

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 400…2400 мм
Номінальний тиск, PN 0,1…1,0 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Габаритне креслення

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

2 Кришка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

3 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

4 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М
5 Ущільнення на диску нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

6 Шпіндель 20Х13
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

7 Ущільнення шпинделя** Сальникова набивка з ТРГ
8 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

Кріпильні деталі Ст35

Прокладки*** із листа ТРГ

Кліматичне виконання по ДСТУ 15150 У (-40…+400С)
ХЛ 

(-60…+400С)
У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.
*** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.
Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, мм
Н1, 
мм

h, мм L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
фланцева

200

1,0 30с530нж
30с930нж

АА13047-0200 712 544 168 292 340 295 22 8 108
250 АА13047-0250 813 618 195 330 390 350 22 12 136
300 АА13047-0300 961 741 220 381 440 400 22 12 187
350 АА13047-0350 1080 830 250 290 500 460 22 16 240

400
0,63 - АА13049-0400 1252 984 268 310 600 495 22 16 326

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-0400 1267 984 283 406 565 515 26 16 342

500
0,63 - АА13049-0500 1490 1170 320 350 684 600 22 16 438

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-0500 1500 1170 335 457 710 620 26 20 523

600
0,63 - АА13049-0600 1700 1322 378 390 790 705 26 20 539

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-0600 1712 1322 390 508 820 725 30 20 800

700
0,63 - АА13049-0700 1895 1465 430 430 900 810 26 24 630

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-0700 1913 1465 448 610 935 840 30 24 1030

800

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-0800 2103 1615 488 660 1015 920 30 24 1012

0,63 - АА13049-0800 2103 1615 488 660 1015 920 30 24 1414

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-0800 2120 1615 505 660 1050 950 33 24 1600

900

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-0900 2312 1774 538 565 1115 1020 30 24 1408

0,63 - АА13049-0900 2312 1774 538 565 1115 1020 30 24 1925

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-0900 2312 1774 538 711 1170 1050 33 28 2277

1000

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-1000 2522 1935 588 660 1215 1120 30 28 1510

0,63 - АА13049-1000 2522 1935 588 660 1215 1120 30 28 1920

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-1000 2522 1935 588 813 1290 1160 33 28 2800

1200 0,25 30с525нж
30с925нж

АА13045-1200 3195 2495 700 700 1550 1320 30 32 2131

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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0,63 - АА13049-1200 3195 2495 700 700 1550 1340 33 32 2944

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-1200 3223 2495 728 1000 1605 1380 39 32 4325

1400

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-1400 3583 2795 788 900 1725 1520 30 36 3140

0,63 - АА13049-1400 3605 2795 810 900 1770 1560 33 36 4300

1,0 30с530нж
30с930нж АА13047-1400 3611 2774 837 1050 1800 1590 45 36 5200

1500

0,1 - АА13177-1500 3785 2945 840 950 1830 1630 30 40 3510

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-1500 3785 2945 840 950 1830 1630 30 40 3790

0,63 - АА13049-1500 3820 2957 863 1050 1860 1660 33 40 5735

1600

0,1 - АА13177-1600 3987 3095 893 1000 1935 1730 30 40 4200

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-1600 3987 3095 893 1000 1935 1730 30 40 4590

0,63 - АА13049-1600 4080 3170 910 1000 1930 1760 33 40 6838

1800
0,1 - АА13177-1800 4423 3430 993 1250 2135 1930 30 44 5780

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-1800 4423 3430 993 1250 2135 1930 30 44 6720

2000
0,1 - АА13177-2000 4827 3695 1131 1500 2400 2130 30 48 9124

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-2000 4827 3695 1131 1500 2400 2130 30 48 11680

2200
0,1 - АА13177-2200 5233 4030 1203 1750 2555 2340 33 52 11875

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-2200 5233 4030 1203 1750 2555 2340 33 52 14190

2400
0,1 - АА13177-2400 5613 4310 1303 2000 2805 2540 33 56 14448

0,25 30с525нж
30с925нж АА13045-2400 5613 4310 1303 2000 2805 2540 33 56 17339

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.
*** на вимогу замовника можливе виготовлення нержавіючого виконання засувок (табличні фігури не показані).

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/редук

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

200

1,0

+/+ Б F14 120 53 Н-Б-03 SA 14.2
250 +/+ Б F14 110 60 Н-Б-03 SA 14.2
300 +/+ Б F14 125 68 Н-Б-03 SA 14.2
350 +/+ Б F14 250 74 Н-Б-03 SA 14.2

400
0,63 +/+ Б F14 150 86 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 +/+ Б F14 250 86 Н-Б-03 SA 14.2

500
0,63 +/+ В F16 290 77 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F25 1000 77 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

600
0,63 +/+ В F16 380 91 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F25 1000 91 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

700
0,63 -/+ В F25 1000 94 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 94 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

800
0,25 -/+ В F16 530 104 Н-В-03 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ В F25 1000 125 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 125 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

900
0,25 -/+ В F16 750 113 Н-В-03 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1000
0,25 -/+ В F25 840 141 Н-В-19 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 1100 141 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 1200 141 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1200
0,25 -/+ Г F30 1440 140 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 1440 140 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

1,0 -/+ Д F40 6900 117 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

1400
0,25 -/+ Г F30 2500 161 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.2

0,63 -/+ Д F40 7000 161 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

1,0 -/+ Д F40 7000 161 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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1500
0,1 -/+ Г F30 2500 167 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,25 -/+ Г F30 2500 167 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Д F40 7500 167 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1600
0,1 -/+ Г F30 2500 172 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,25 -/+ Г F30 2500 172 Н-Г-06 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Д F40 8500 150 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1800
0,1 -/+ Д F40 8000 167 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 8000 167 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

2000
0,1 -/+ Д F40 8500 183 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 8500 183 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

2200
0,1 -/+ Д F40 9000 192 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 9000 192 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

2400
0,1 -/+ Д F40 10000 200 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

0,25 -/+ Д F40 10000 200 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, кріпленням (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.

ЗАСУВКИ КЛИНОВІ
штампосварні з висувним шпинделем

DN 150…1200 мм, PN 1,6…2,5 МПа
таблиця фігур 30c41нж, 30с64нж, 30с507нж, 30с541нж, 30с550нж, 30с564нж, 

30с907нж, 30с941нж, 30с950нж, 30с964нж, 30нж41нж, 30нж64нж, 30нж507нж, 
30нж541нж, 30нж550нж, 30нж564нж, 30нж907нж, 30нж941нж, 30нж950нж, 

30нж964нж  

  Призначені для роботи як запірний пристрій (без регулювання) на трубопроводах, 
що транспортують різні  рідкі  та газоподібні середовища нейтральні до матеріалів 
основних  деталей.  Застосовуються  у  водопровідному  господарстві, 
електроенергетиці, хімічному виробництві, нафтогазопроводі, теплопостачанні.

   Засувки арматурного заводу «Адмірал» виготовляються за технічними умовами, 
стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.. 

Особливості конструкції

 Засувки виробництва арматурного заводу «Адмірал» виконані у зварному корпусі зі стандартною 
будівельною довжиною ДСТУ ISO 5752 та мають меншу масу порівняно з литими засувками.

 Корпусні  деталі  виконані  із  зовнішніми  ребрами  для  підвищення  жорсткості  під  впливом  тиску 
робочого середовища.

 Клин дводисковий самовстановлюючий сприяє  стабільним показникам високої  герметичності  та 
підвищеної ремонтопридатності.

 Зниження ваги клину забезпечене застосуванням гідроформування дисків.
 Засувки  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  повнопрохідними,  що 

забезпечує можливість проходження через неї очисних та діагностичних пристроїв.
 Герметичність  у  засувках  забезпечується  наплавленим  корозійностійким,  зносостійким  дротом 

ущільнювальних  поверхонь  диска  та  корпусу.  По  відношенню  до  зовнішнього  середовища 
герметичність забезпечується сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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 Кільця ущільнювачів сальникового вузла з різних матеріалів (підбираються під вимоги замовника) 
знижують фрикційний знос шпинделя і підвищує довговічність сальникового вузла.

 Ходова гайка з бронзи розташована поза робочою камерою, що збільшує її термін служби.
 Обмежувальна гайка на кінці шпинделя захищає засувки від надмірного навантаження запорного 

органу при неправильному налаштуванні електроприводу.
 У нержавіючому виконанні бічні та сполучні (корпус-кришка) фланці засувок виконані з вуглецевої 

сталі  з  корозійним  наплавленням  ущільнювальних  поверхонь  для  захисту  від  впливу  робочого 
середовища.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у засувках

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…1200 мм
Номінальний тиск, PN 1,6…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під приварку
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Габаритне креслення

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

2 Кришка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

3 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

4 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М
5 Ущільнення на диску нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

6 Шпіндель 20Х13
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

7 Ущільнення шпинделя** Сальникова набивка з ТРГ
8 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

Кріпильні деталі Ст35
Прокладки*** із листа ТРГ
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.
*** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.
Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, 
мм

Н1, 
мм

h, 
мм

L, мм В, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.

*

Маса, кг**
фланцева

приварювання

150

1,6

30с41нж
30с941нж
30с50нж

30с950нж

АА13070-
0150

875 735 140 350 410 240 22 8
90

(71)

2,5

30с64нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0150

885 735 150 350 430 250 26 8
92

(72)

200

1,6

30с41нж
30с941нж
30с50нж

30с950нж

АА13070-
0200

1028 860 168 400 465 295 22 12
111
(90)

2,5

30с64нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0200

1040 860 180 400 490 310 26 12
203

(177)

250

1,6

30с41нж
30с941нж
30с50нж

30с950нж

АА13070-
0250

1188 985 203 450 535 355 26 12
162

(133)

2,5

30с64нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0250

1255 1030 225 450 580 360 30 12
274

(236)

300

1,6

30с41нж
30с941нж
30с50нж

30с950нж

АА13070-
0300

1385 1155 230 500 590 410 26 12
220

(184)

2,5

30с64нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0300

1398 1155 243 500 615 430 30 16
374

(326)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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350

1,6

30с41нж
30с941нж
30с50нж

30с950нж

АА13070-
0350

1540 1280 260 550 650 470 26 16
333

(287)

2,5

30с64нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0350

1555 1280 275 550 680 490 33 16
465

(397)

400

1,6

30с41нж
30с941нж
30с50нж

30с950нж

АА13070-
0400

1695 1405 290 600 710 525 30 16
481

(419)

2,5

30с564нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0400

1706 1401 313 600 752 550 33 16
523

(447)

500

1,6

30с541нж
30с941нж
30с550нж
30с950нж

АА13070-
0500

2010 1655 355 700 840 650 33 20
880

(750)

2,5

30с564нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0500

2050 1685 365 700 860 660 39 20
1010
(870)

600

1,6

30с541нж
30с941нж
30с550нж
30с950нж

АА13070-
0600

2325 1905 420 800 970 770 39 20
1220

(1023)

2,5

30с564нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0600

2338 1906 432 800 958 770 39 20
1304

(1087)

700 1,6

30с541нж
30с941нж
30с550нж
30с950нж

АА13070-
0700

2640 2185 455 900 1040 840 39 24
1443

(1275)

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, 
мм

Н1, 
мм

h, 
мм

L, мм В, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.

*

Маса, кг**
фланцева

приварювання

700 2,5

30с564нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0700

2665 2185 480 900 1090 875 45 24
1648

(1394)

800

1,6

30с541нж
30с941нж
30с550нж
30с950нж

АА13070-
0800

2869 2359 510 1000 1118 950 39 24
2024

(2024)

2,5

30с564нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0800

2932 2394 538 1000 1174 990 45 24
2850

(2481)

900

1,6

30с541нж
30с941нж
30с550нж
30с950нж

АА13070-
0900

3235 2675 560 1100 1285 1050 39 28
3210

(3062)

2,5

30с564нж
30с964нж
30с507нж
30с907нж

АА13072-
0900

3268 2675 593 1100 1285 1090 52 28
4334

(4287)

100
0

1,6 30с541нж
30с941нж
30с550нж
30с950нж

АА13070-
1000

3598 2970 628 1200 1385 1170 45 28
3807

(3649)
120

0
1,6

АА13070-
1200

4295 3552 743 1400 1615 1390 52 32
4931

(4335)
* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/редук.

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число обертів
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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150
1,6 +/+ АЧ F10 90 34 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ Б F14 150 34 Н-Б-03 SA 14.2

200
1,6 +/+ Б F14 160 39 Н-Б-03 SA 14.2
2,5 +/+ Б F14 250 39 Н-Б-03 SA 14.2

250
1,6 +/+ Б F14 210 47 Н-Б-03 SA 14.2
2,5 +/+ В F14 280 47 Н-В-03 SA 14.2

300
1,6 +/+ В F14 300 55 Н-В-03 SA 14.2
2,5 +/+ В F16 450 55 Н-В-03 SA 16.2

350
1,6 +/+ В F14 350 45 Н-В-03 SA 14.2
2,5 +/+ В F16 500 45 Н-В-03 SA 16.2

400
1,6 +/+ В F16 680 56 Н-В-03 SA 16.2
2,5 -/+ В F25 783 56 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

500
1,6 -/+ В F25 770 62 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

2,5 -/+ Г F30 1440 62 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

600
1,6 -/+ Г F30 1350 79 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 1940 79 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

700
1,6 -/+ Г F30 2400 77 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2500 77 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

800
1,6 -/+ Г F30 2490 80 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2490 80 Н-Г-12 GK 30.2+SA 14.6

900
1,6 -/+ Г F30 2500 90 Н-Г-12 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Д F40 6300 90 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

1000 1,6 -/+ Д F40 6480 83 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

1200 1,6 -/+ Д F40 10000 100 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, кріпленням (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

ЗАСУВКИ КЛИНОВІ
штампосварні з невисувним шпинделем

DN 150…1200 мм, PN 1,6…2,5 МПа
таблиця фігур 30с527нж, 30с927нж, 30нж527нж, 30нж927нж

  Призначені для роботи як запірний пристрій (без регулювання) на 
трубопроводах,  що  транспортують  різні  рідкі  та  газоподібні 
середовища  нейтральні  до  матеріалів  основних  деталей. 
Застосовуються  у  водопровідному  господарстві, 
електроенергетиці,  хімічному  виробництві,  нафтогазопроводах, 
теплопостачанні.

   Засувки  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал» 
виготовляються  за  технічними  умовами,  стандартами  ДСТУ,  СТ 
ЦКБА та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Засувки виробництва арматурного заводу «Адмірал» виконані у зварному корпусі зі стандартною 
будівельною довжиною ДСТУ ISO 5752 та мають меншу масу порівняно з литими засувками.

 Конструкція засувок із невисувним шпинделем має порівняно малу будівельну висоту.

 Корпусні  деталі  виконані  із  зовнішніми ребрами для підвищення жорсткості  під  впливом тиску 
робочого середовища.

 Клин дводисковий самовстановлюючий сприяє стабільним показникам високої герметичності та 
підвищеної ремонтопридатності.

 Зниження ваги клину забезпечене застосуванням гідроформування дисків.
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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 Герметичність  у  засувках  забезпечується  корозійностійким,  зносостійким  наплавленням 
ущільнювальних  поверхонь  диска  та  корпусу.  По  відношенню  до  зовнішнього  середовища 
герметичність забезпечується сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

 Підшипники кочення в підшипниковому вузлі знижують зусилля на приводі, що суттєво дозволяє 
продовжити термін служби електроприводу та підшипникового вузла.

 У нержавіючому виконанні бічні та сполучні (корпус-кришка) фланці засувок виконані з вуглецевої 
сталі  з  корозійним наплавленням ущільнювальних поверхонь для захисту від впливу робочого 
середовища.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у засувках

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…1200 мм
Номінальний тиск, PN 1,6…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Приєднання до трубопроводу Фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під приварку
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника
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Габаритне креслення

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

2 Кришка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

3 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

4 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М
5 Ущільнення на диску нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

6 Шпіндель 20Х13
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

7 Ущільнення шпинделя** Сальникове набивання з ТРГ
8 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

Кріпильні деталі Ст35
Прокладки*** із листа ТРГ

Кліматичне виконання по ДСТУ 15150 У (-40…+400С)
ХЛ

(-60…+400С)
У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.
*** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.
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Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, 
мм

Н1, мм
h, 
мм

L, 
мм

В, 
мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.

*

Маса, кг**
фланцева

приварювання

150
1,6 АА13044-

0150
725 585 140 350 410 240 22 8

165
(146)

2,5 30с27нж
30с927нж

АА13043-
0150

735 585 150 350 430 250 26 8
179

(154)

200
1,6 АА13044-

0200
828 660 168 400 465 295 22 12

218
(192)

2,5 30с27нж
30с927нж

АА13043-
0200

840 660 180 400 490 310 26 12
246

(215)

250
1,6 АА13044-

0250
938 735 203 450 535 355 26 12

303
(267)

2,5 30с27нж
30с927нж

АА13043-
0250

1005 780 225 450 580 360 30 12
333

(287)

300
1,6 АА13044-

0300
1085 855 230 500 590 410 26 12

418
(373)

2,5 30с27нж
30с927нж

АА13043-
0300

1098 855 243 500 615 430 30 16
459

(400)

350
1,6 АА13044-

0350
1190 930 260 550 650 470 26 16

497
(441)

2,5 30с27нж
30с927нж

АА13043-
0350

1205 930 275 550 680 490 33 16
569

(486)

400
1,6 АА13044-

0400
1295 1005 290 600 710 525 30 16

590
(514)

2,5 30с527нж
30с927нж

АА13043-
0400

1310 1005 305 600 740 550 33 16
640

(548)

500
1,6 АА13044-

0500
1510 1155 355 700 840 650 33 20

1080
(924)

2,5 30с527нж
30с927нж

АА13043-
0500

1550 1185 365 700 860 660 39 20
1260

(1068)

600
1,6 АА13044-

0600
1725 1305 420 800 970 770 39 20

1372
(1179)

2,5 30с527нж
30с927нж

АА13043-
0600

1755 1335 420 800 970 770 39 20
1596

(1331)

700
1,6 АА13044-

0700
1940 1485 455 900

104
0

840 39 24
1767

(1560)

2,5 30с527нж
30с927нж

АА13043-
0700

1965 1485 480 900
109

0
875 45 24

2018
(1707)

800
1,6 АА13044-

0800
2357 1847 510 1000

111
8

950 39 24
2382

(2265)

2,5 30с527нж
30с927нж

АА13043-
0800

2420 1882 538 1000
117

3
990 45 24

2850
(2481)

900
1,6 АА13044-

0900
2515 1955 560 1100

128
5

1050 39 28
3434

(3277)

2,5 30с527нж
30с927нж

АА13043-
0900

2540 1947 593 1100
128

5
1090 52 28

4638
(4588)

1000 1,6 АА13044-
1000

2598 1970 628 1200
138

5
1170 45 28

4400
(3962)

1200 1,6 АА13044-
1200

3286 2543 743 1400
161

5
1390 52 32

5684
(4954)

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.
*** на вимогу замовника можливе виготовлення нержавіючого виконання засувок (табличні фігури не показані).
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Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/редук

Тип присоеди-
нения Макс. крутящий 

момент, Нм

Число оборотів 
шпинделя
відк./зак.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

150
1,6 +/+ АЧ F10 90 34 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ Б F14 150 34 Н-Б-03 SA 14.2

200
1,6 +/+ Б F14 160 39 Н-Б-03 SA 14.2
2,5 +/+ Б F14 250 39 Н-Б-03 SA 14.2

250
1,6 +/+ Б F14 210 47 Н-Б-03 SA 14.2
2,5 +/+ В F14 280 47 Н-В-03 SA 14.2

300
1,6 +/+ В F14 300 55 Н-В-03 SA 14.2
2,5 +/+ В F16 450 55 Н-В-03 SA 16.2

350
1,6 +/+ В F14 350 45 Н-В-03 SA 14.2
2,5 +/+ В F16 500 45 Н-В-03 SA 16.2

400
1,6 +/+ В F16 680 56 Н-В-03 SA 16.2
2,5 -/+ В F25 783 56 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

500
1,6 -/+ В F25 770 62 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

2,5 -/+ Г F30 1440 62 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

600
1,6 -/+ Г F30 1350 79 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 1940 79 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

700
1,6 -/+ Г F30 2400 77 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2500 77 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

800
1,6 -/+ Г F30 2490 80 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2490 80 Н-Г-12 GK 30.2+SA 14.6

900
1,6 -/+ Г F30 2500 90 Н-Г-12 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Д F40 6300 90 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

1000 1,6 -/+ Д F40 6480 83 Н-Д-03 GST 40.2+SA 16.2

1200 1,6 -/+ Д F40 10000 100 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, кріпленням (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.
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ЗАСУВКИ КЛИНОВІ
штампосварні з висувним шпинделем

DN 1000…1400 мм, PN 1,6…2,5 МПа
таблиця фігур 30с50нж, 30с507нж, 30с550нж, 30с907нж, 30с950нж, 30нж50нж, 

30нж507нж, 30нж550нж, 30нж907нж, 30нж950нж

   Призначені  для  роботи  як  запірний  пристрій  (без  регулювання)  на 
трубопроводах,  що  транспортують  різні  рідкі  та  газоподібні  середовища 
нейтральні  до матеріалів  основних деталей.  Застосовуються у  водопровідному 
господарстві,  електроенергетики,  хімічному  виробництві,  нафтогазопроводах, 
теплопостачанні.

   Засувки арматурного заводу «Адмірал» виготовляються за технічними умовами, 
стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Циліндрична  конструкція  корпусу  забезпечує  надійну  експлуатацію  засувок  на  трубопроводах 
високого тиску.

 Герметичність  у  засувках  забезпечується  корозійностійким,  зносостійким  наплавленням 
ущільнювальних  поверхонь  диска  та  корпусу.  По  відношенню  до  зовнішнього  середовища 
герметичність забезпечується сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

 Обмежувальна гайка на кінці шпинделя захищає засувки від надмірного навантаження запорного 
органу при неправильному налаштуванні електроприводу.

 Підшипники  кочення  в  підшипниковому  вузлі  знижують  зусилля  на  приводі,  що  дозволяє 
продовжити термін служби електроприводу та підшипникового вузла.

 У нержавіючому виконанні бічні та сполучні (корпус-кришка) фланці засувок виконані з вуглецевої 
сталі  з  корозійним наплавленням ущільнювальних поверхонь для захисту від впливу робочого 
середовища.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»
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Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у засувках

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 1000…1400 мм
Номінальний тиск, PN 1,6…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обговорюється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під приварку
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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Габаритне креслення

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Материал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

2 Кришка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

3 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

4 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

5 Ущільнення на диску нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

6 Шпіндель 20Х13
10Х17Н13М2 

(AISI 316)

7 Ущільнення шпинделя** Сальникове набивання з ТРГ
8 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

Кріпильні деталі Ст35

Прокладки*** із листа ТРГ
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С)
ХЛ

(-60…+400С)
У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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*** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.
 Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, 
мм

Н1, 
мм

h, 
мм

L, мм В, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
фланцева

приварювання

1000 2,5 30с507нж
30с907нж

АА13002-
1000 3803 3026 777 1400 1455 1210 56 28

5142
(4590)

1200 2,5 30с507нж
30с907нж

АА13002-
1200 4448 3600 848 1600 1675 1420 56 32

8200
(6520)

1400 1,6 30с550нж
30с950нж

АА13116-
1400 5080 4100 980 1800 1925 1590 56 40

8444
(6716)

1400 2,5 30с507нж
30с907нж

АА13002-
1400 5120 4130 990 1800 1925 1640 62 36

11800
(9700)

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.
*** на вимогу замовника можливе виготовлення нержавіючого виконання засувок (табличні фігури не показані).

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/редук

Тип 
приєднання Макс. крутний 

момент, Нм
Число оборотів втулки

відкр./закр.
Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA
1000 2,5 -/+ Д F40 10000 120 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1200 2,5 -/+ Д F40 10000 100 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1400 1,6 -/+ Д F40 10000 120 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1400 2,5 -/+ Д F40 10000 120 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, кріпленням (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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ЗАСУВКИ КЛИНОВІ
штампосварні з невисувним шпинделем

DN 1000…1400 мм, PN 1,6…2,5 МПа
таблиця фігур 30с527нж, 30с927нж, 30нж527нж, 30нж927нж

   Призначені для роботи як запірний пристрій (без регулювання) на 
трубопроводах,  що  транспортують  різні  рідкі  та  газоподібні 
середовища  нейтральні  до  матеріалів  основних  деталей. 
Застосовуються у водопровідному господарстві, електроенергетиці, 
хімічному виробництві, нафтогазопроводах, теплопостачанні.

   Засувки  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за 
технічними  умовами,  стандартами  ДСТУ,  СТ  ЦКБА  та 
конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

 

Особливості конструкції

 Циліндрична  конструкція  корпусу  забезпечує  надійну  експлуатацію  засувок  на  трубопроводах 
високого тиску.

 Конструкція засувок із невисувним шпинделем має порівняно малу будівельну висоту.
 Підшипники кочення в підшипниковому вузлі знижують зусилля на приводі, що суттєво дозволяє 

продовжити термін служби електроприводу та підшипникового вузла.
 Герметичність  у  засувках  забезпечується  корозійностійким,  зносостійким  наплавленням 

ущільнювальних  поверхонь  диска  та  корпусу.  По  відношенню  до  зовнішнього  середовища 
герметичність забезпечується сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

 У нержавіючому виконанні бічні та сполучні (корпус-кришка) фланці засувок виконані з вуглецевої 
сталі  з  корозійним наплавленням ущільнювальних поверхонь для захисту від впливу робочого 
середовища.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у засувках

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 1000…1400 мм
Номінальний тиск, PN 1,6…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під приварку
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

Габаритне креслення

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Материал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

2 Кришка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

3 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

4 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М
5 Ущільнення на диску нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

6 Шпіндель 20Х13
10Х17Н13М2 

(AISI 316)

7 Ущільнення шпинделя** Сальникова набивка з ТРГ

8 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

Кріпильні деталі Ст35
Прокладки*** із листа ТРГ
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою  ущільнювальних 
поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості та фланців із нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.
*** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.

Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МП
а

Таблична 
фігура***

Позначення 
КД

Н, 
мм

Н1, 
мм

h, мм L, мм В, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.

*

Маса, кг**
фланцева

приварювання

1000 2,5
30с527нж
30с927нж

АА13041-
1000

2804 2064 740 1400 1455 1210 56 28
5245

(4682)

1200 2,5
30с527нж
30с927нж

АА13041-
1200

3248 2400 848 1600 1675 1420 56 32
7338

(6650)

1400 1,6 -
АА13216-

1400 3880 2900 980 1800 1925 1590 56 40
9035

(7207)

1400 2,5
30с527нж
30с927нж

АА13041-
1400 3920 2930 990 1800 1925 1640 62 36

12626
(10327)

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.
*** на вимогу замовника можливе виготовлення нержавіючого виконання засувок (табличні фігури не показані).

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов/
редук.

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
шпинделя
відк./зак.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

1000 2,5 -/+ Д F40 10000 83 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1200 2,5 -/+ Д F40 10000 100 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1400 1,6 -/+ Д F40 10000 120 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

1400 2,5 -/+ Д F40 10000 120 Н-Д-09 GST 40.2+SA 16.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, кріпленням (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03
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ЗАСУВКИ ШИБЕРНО-НОЖОВІ
з поліуретановими манжетами та герметичною шиберною камерою

DN 150…1400 мм, PN 1,0…1,6 МПа
  
  Призначені  для роботи як  запірний пристрій  на трубопроводах,  що транспортують 
сильно  забруднені  рідкі,  абразивні  робочі  середовища,  нейтральні  до  матеріалів 
основних  деталей  засувки.  Застосовуються  на  гірничо-збагачувальних  комбінатах, 
електроенергетиці, хімічному виробництві, нафтогазовій промисловості.

   Засувки  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за  технічними  умовами, 
стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Еластомірна  манжета  є  одночасно  міжфланцевим  ущільненням,  що  виключає  необхідність 
застосування додаткових прокладок при монтажі на трубопроводі.

 Швидкозамінні еластомірні манжети забезпечують легке обслуговування та ремонт виробу.
 Герметичність  у  засувках  забезпечується  по  відношенню  до  зовнішнього  середовища 

сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.
 Кільця ущільнювачів сальникового вузла з різних матеріалів (підбираються під вимоги замовника) 

знижують фрикційний знос шпинделя і підвищують довговічність сальникового вузла.
 Конструкція корпусу з подвійним сідлом забезпечує двосторонню герметичність засувок.
 У засувках виробництва арматурного заводу «Адмірал» відсутні  порожнини,  де накопичуються 

тверді частинки, які можу заважати повному закриттю шиберу.
 Корпусні  деталі  виконані  із  зовнішніми ребрами для підвищення жорсткості  під  впливом тиску 

робочого середовища.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
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Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Посадка манжет
Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…1400 мм
Номінальний тиск, PN 1,0…1,6 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А (на момент приймально-здавальних випробувань)
Приєднання до трубопроводу міжфланцеве по ДСТУ ISO 7005-1
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

Габаритне креслення

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)

2 Кришка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)

3 Шибер 20Х13 з термообробкою/08Х18Н10 (AISI 304)

4 Ущільнення у корпусі** поліуретанова армована манжета
5 Шпіндель 20Х13

6 Ущільнення шпинделя Сальникова набивка АП-31

7 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

Кріпильні деталі Ст35

Прокладки ПОН
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Кліматичне виконання по ДСТУ 15150 У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура роб. середи Залежно від ущільнювальної манжети**
* у нержавіючому виконанні ребра жорсткості виготовляється зі Ст20. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості 
із нержавіючої сталі.
** ущільнювальна манжета, залежно від робочих параметрів засувки, може бути виконана з наступних видів гуми: СКЕПТ (EPDM -300 

С…1500 С), МБС (-300 С…800 С), ИРП-1265 (силіконовий каучук -600 С….2000 С).

Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення 
КД

Н, мм Н1, мм h, мм L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, 
кг**

150
1,0 АА18002-0150 780 570 180 76 240 240 22 8 57
1,6 АА18001-0150 1060 870 190 82 350 240 22 8 90

200
1,0 АА18002-0200 840 520 220 80 295 295 22 8 71
1,6 АА18001-0200 1220 1003 218 82 400 295 22 12 112

250
1,0 АА18002-0250 1020 764 226 80 350 350 22 12 106
1,6 АА18001-0250 1410 1158 253 88 450 355 26 12 168

300
1,0 АА18002-0300 1100 810 260 86 400 400 22 12 123
1,6 АА18001-0300 1570 1290 280 88 500 410 26 12 195

350
1,0 АА18002-0350 1222 914 278 86 460 460 22 16 167
1,6 АА18001-0350 1740 1430 310 88 550 470 26 16 288

400
1,0 АА18002-0400 1904 1564 340 98 565 515 26 16 284
1,6 АА18001-0400 1920 1580 340 98 580 525 30 16 323

500
1,0 АА18002-0500 2272 1887 385 102 670 620 26 20 395
1,6 АА18001-0500 2350 1945 405 102 700 650 33 20 500

600 1,0 АА18002-0600 2590 2150 440 102 800 725 30 20 782
1,6 АА18001-0600 2755 2285 470 102 800 770 39 20 1095

700
0,63 АА18006-0700 2485 2055 430 108 900 810 26 24 1064
1,0 АА18002-0700 2920 2423 498 108 900 840 30 24 1143
1,6 АА18001-0700 2995 2490 505 108 900 840 39 24 1486

800
0,63 АА18006-0800 2788 2300 488 108 1018 920 30 24 1516
1,0 АА18002-0800 3295 2740 555 108 1000 950 33 24 1630
1,6 АА18001-0800 3315 2755 560 116 1000 950 39 24 1938

900
0,63 АА18006-0900 3091 2553 538 110 1180 1020 30 24 2245
1,0 АА18002-0900 3605 3050 555 110 1100 1050 33 28 2423
1,6 АА18001-0900 3615 3055 560 120 1100 1050 39 28 3321

1000
0,25 АА18009-1000 3394 2804 588 120 1290 1120 30 28 2385
0,63 АА18006-1000 3394 2804 588 140 1290 1120 30 28 2565
1,0 АА18002-1000 3415 2805 610 140 1260 1160 33 28 3000

1200
0,25 АА18009-1200 4083 3382 700 140 1512 1340 33 32 3959
0,63 АА18006-1200 4083 3382 700 140 1512 1340 33 32 4257
1,0 АА18002-1200 4098 3370 728 140 1565 1380 39 32 4970

1400
0,25 АА18009-1400 4708 3920 788 140 1668 1520 30 36 3635
0,63 АА18006-1400 4680 3870 810 140 1730 1560 33 36 5217
1,0 АА18002-1400 4708 3870 838 140 1785 1590 45 36 6018

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов.
редук.

Тип 
приєднання

Макс. 
крутний 

момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

150
1,0 +/+ АЧ F14 100 25 Н-А-10 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 50 Н-Б-03 SA 14.2

200
1,0 +/+ Б F14 250 143 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 58 Н-Б-03 SA 14.2

250 1,0 +/+ Б F14 250 160 Н-Б-06 SA 14.2

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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1,6 +/+ Б F14 250 60 Н-Б-03 SA 14.2

300
1,0 +/+ Б F14 250 177 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 177 Н-Б-06 SA 14.2

350
1,0 +/+ Б F14 250 193 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 193 Н-Б-06 SA 14.2

400
1,0 +/+ Б F14 250 92 Н-Б-03 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 92 Н-Б-03 SA 14.2

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов.
редук.

Тип 
приєднання

Макс. 
крутний 

момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Тулаелектропривід AUMA

500
1,0 +/+ Б F14 250 127 Н-Б-03 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 127 Н-Б-03 SA 14.2

600
1,0 -/+ В F16 600 125 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F16 600 125 Н-В-03 SA 16.2

700
0,63 -/+ В F16 630 142 Н-В-06 SA 16.2
1,0 -/+ В F16 630 142 Н-В-06 SA 16.2
1,6 -/+ В F25 1000 142 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

800
0,63 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,6 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

900
0,63 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,6 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1000
0,25 -/+ В F25 1000 100 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 2500 100 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 100 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1200
0,25 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1400
0,25 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки  додатково  можуть  комплектуватися  еластомірними  манжетами,  відповідними  фланцями, 
кріпленням (для нерж. виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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ЗАСУВКИ ШИБЕРНО-НОЖОВІ
з ущільненням гума по металу та закритим шибером

DN 150…1400 мм, PN 0,25…1,6 МПа
  
  Призначені  для  роботи  в  якості  запірно-регулюючого  пристрою  на 
трубопроводах,  що  транспортують  різні  забруднені  рідкі  середовища, 
нейтральні до матеріалів основних деталей. Застосовуються у водопровідному 
господарстві, целюлозно-паперовій промисловості, електроенергетиці, хімічних 
виробництвах, нафтогазопроводах, теплопостачанні.

   Засувки  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за  технічними 
умовами, стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Герметичність у засувках забезпечується зносостійким еластомірним ущільненням спеціального 
профілю. По відношенню до довкілля герметичність забезпечується сальниковим ущільненням.

 Шиберні  засувки  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  із  закритою 
кришкою та кожухом для шпинделя для захисту шиберу та шпинделя від впливу навколишнього 
середовища.

 Обмежувальна гайка  на  кінці  шпинделя захищає засувки від  надмірного  навантаження органу 
замикання при неправильному налаштуванні електроприводу.

 Ущільнення  сальникового  вузла  з  різних  матеріалів  (підбираються  під  вимоги  замовника) 
знижують фрикційне зношування шибера та підвищує довговічність сальникового вузла.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у засувках

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…1400 мм
Номінальний тиск, PN 0,25…1,6 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (з боку упорів, обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу міжфланцеве ДСТУ ISO 7005-1
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 
18 місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Габаритне креслення

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус
Ст20 09Г2С

08Х18Н10Т 
(AISI 321)

10Х17Н13М2T 
(AISI 316Ti)2 Кришка

3 Шибер 08Х18Н10 (AISI 304)
10Х17Н13М2 

(AISI 316)

4 Ущільнення у корпусі гумовий профіль**

5 Шпіндель 20Х13 14Х17Н2 20Х13
10Х17Н13М2 

(AISI 316)
6 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4
Кріпильні деталі Ст35
Кліматичне виконання по ДСТУ 15150 У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища Залежно від кільця ущільнювача**
*  у  нержавіючому виконанні  фланець  корпус-кришка та  ребра кришки виготовляються  зі  Ст20 (фланець  корпус-
кришка з нержавіючою наплавкою). На вимогу замовника можливе виготовлення фланця корпус-кришка та ребер із  
нержавіючої сталі.
** гумовий профіль, залежно від робочих параметрів затвора, може бути виконано з наступних видів гуми: СКЕПТ 
(EPDM -300 С…1500 С), МБС (-300 С…800 С), ИРП-1265 (силіконовий каучук -600 С….2000 С).

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення КД Н, мм Н1, мм h, мм L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, 
кг**

150
1,0 АА18310-0150 780 570 180 76 240 240 22 8 57
1,6 АА18316-0150 1060 870 190 82 350 240 22 8 90

200
1,0 АА18310-0200 840 520 220 80 295 295 22 8 71
1,6 АА18316-0200 1220 1003 218 82 400 295 22 12 112

250
1,0 АА18310-0250 1020 764 226 80 350 350 22 12 106
1,6 АА18316-0250 1410 1158 253 88 450 355 26 12 168

300
1,0 АА18310-0300 1100 810 260 86 400 400 22 12 123
1,6 АА18316-0300 1570 1290 280 88 500 410 26 12 195

350
1,0 АА18310-0350 1222 914 278 86 460 460 22 16 167
1,6 АА18316-0350 1740 1430 310 88 550 470 26 16 288

400
1,0 АА18310-0400 1904 1564 340 98 565 515 26 16 284
1,6 АА18316-0400 1920 1580 340 98 580 525 30 16 323

500
1,0 АА18310-0500 2272 1887 385 102 670 620 26 20 395
1,6 АА18316-0500 2350 1945 405 102 700 650 33 20 500

600
1,0 АА18310-0600 2590 2150 440 102 800 725 30 20 782
1,6 АА18316-0600 2755 2285 470 102 800 770 39 20 1095

700
0,63 АА18306-0700 2485 2055 430 108 900 810 26 24 1064
1,0 АА18310-0700 2920 2423 498 108 900 840 30 24 1143
1,6 АА18316-0700 2995 2490 505 108 900 840 39 24 1486

800
0,63 АА18306-0800 2788 2300 488 108 1018 920 30 24 1516
1,0 АА18310-0800 3295 2740 555 108 1000 950 33 24 1630
1,6 АА18316-0800 3315 2755 560 116 1000 950 39 24 1938

900
0,63 АА18306-0900 3091 2553 538 110 1180 1020 30 24 2245
1,0 АА18310-0900 3605 3050 555 110 1100 1050 33 28 2423
1,6 АА18316-0900 3615 3055 560 120 1100 1050 39 28 3321

1000
0,25 АА18302-1000 3394 2804 588 120 1290 1120 30 28 2385
0,63 АА18306-1000 3394 2804 588 140 1290 1120 30 28 2565
1,0 АА18310-1000 3415 2805 610 140 1260 1160 33 28 3000

1200
0,25 АА18302-1200 4083 3382 700 140 1512 1340 33 32 3959
0,63 АА18306-1200 4083 3382 700 140 1512 1340 33 32 4257
1,0 АА18310-1200 4098 3370 728 140 1565 1380 39 32 4970

1400
0,25 АА18302-1400 4708 3920 788 140 1668 1520 30 36 3635
0,63 АА18306-1400 4680 3870 810 140 1730 1560 33 36 5217
1,0 АА18310-1400 4708 3870 838 140 1785 1590 45 36 6018

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
редук.

Тип 
приєднання

Макс. 
крутний 

момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Тулаелектропривід AUMA

150
1,0 +/+ АЧ F14 100 25 Н-А-10 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 50 Н-Б-03 SA 14.2

200
1,0 +/+ Б F14 250 143 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 58 Н-Б-03 SA 14.2

250
1,0 +/+ Б F14 250 160 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 60 Н-Б-03 SA 14.2

300
1,0 +/+ Б F14 250 177 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 177 Н-Б-06 SA 14.2

350 1,0 +/+ Б F14 250 193 Н-Б-06 SA 14.2
DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
редук.

Тип 
приєднання

Макс. 
крутящий 

Число оборотів 
втулки

Електропривід

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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момент, Нм відкр./закр.ЦКБА ISO Адмірал AUMA

350 1,6 +/+ Б F14 250 193 Н-Б-06 SA 14.2

400
1,0 +/+ Б F14 250 92 Н-Б-03 SA 14.2
1,6 -/+ В F16 600 92 Н-В-03 SA 16.2

500
1,0 -/+ В F16 600 127 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F16 600 127 Н-В-03 SA 16.2

600
1,0 -/+ В F16 600 125 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F16 600 125 Н-В-03 SA 16.2

700
0,63 -/+ В F16 630 142 Н-В-06 SA 16.2
1,0 -/+ В F16 630 142 Н-В-06 SA 16.2
1,6 -/+ В F25 1000 142 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

800
0,63 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,6 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

900
0,63 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,6 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1000
0,25 -/+ В F25 1000 100 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 2500 100 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 100 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1200
0,25 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1400
0,25 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, кріпленням (для нерж. виконання: 
Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), прокладками, електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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ЗАСУВКИ ШИБЕРНО-НОЖЕВЫЕ
з ущільненням метал по металу та закритим шибером

DN 150…1400 мм, PN 1,0…1,6 МПа
  
  Призначені  для  роботи  в  якості  запірно-регулюючого  пристрою  на 
трубопроводах,  що  транспортують  різні  забруднені  рідкі  середовища, 
нейтральні до матеріалів основних деталей. Застосовуються у водопровідному 
господарстві, целюлозно-паперовій промисловості, електроенергетиці, хімічних 
виробництвах, нафтогазопроводах, теплопостачанні.

   Засувки  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за  технічними 
умовами, стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Особливості конструкції

 Герметичність  у  засувках  забезпечується  корозійностійким,  зносостійким  наплавленням 
ущільнювальних  поверхонь  корпусу  та  шиберу.  По  відношенню  до  довкілля  герметичність 
забезпечується сальниковим ущільненням.

 Шиберні  засувки  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  із  закритою 
кришкою та кожухом для шпинделя для захисту шиберу та шпинделя від впливу навколишнього 
середовища.

 Обмежувальна гайка  на  кінці  шпинделя захищає засувки від  надмірного  навантаження органу 
замикання при неправильному налаштуванні електроприводу.

 Ущільнення  сальникового  вузла  з  різних  матеріалів  (підбираються  під  вимоги  замовника) 
знижують фрикційне зношування шибера та підвищує довговічність сальникового вузла.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у засувках

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…1400 мм
Номінальний тиск, PN 1,0…1,6 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 D (з боку упорів, на мом. приймально-здавальних випробувань)
Приєднання до трубопроводу міжфланцеве ДСТУ ISO 7005-1
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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Габаритне креслення

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус
Ст20 09Г2С

08Х18Н10Т (AISI 321)/ 
10Х17Н13М2T (AISI 316Ti)2 Кришка

3 Шибер 20Х13 термообр./10Х17Н13М2T (AISI 316Ti)

4 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка ЦН-6Л/ЦН-12М
5 Шпіндель 20Х13
6 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4
Кріпильні деталі Ст35
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С)
ХЛ (-60…

+400С)
У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому виконанні  фланець  корпус-кришка та  ребра кришки виготовляються  зі  Ст20 (фланець  корпус-
кришка з нержавіючою наплавкою). На вимогу замовника можливе виготовлення фланця корпус-кришка та ребер із  
нержавіючої сталі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.
Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення КД Н, мм Н1, мм h, мм L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, 
кг**

150
1,0 АА18008-0150 780 570 180 76 240 240 22 8 57
1,6 АА18012-0150 1060 870 190 82 350 240 22 8 90

200
1,0 АА18008-0200 840 520 220 80 295 295 22 8 71
1,6 АА18012-0200 1220 1003 218 82 400 295 22 12 112

250
1,0 АА18008-0250 1020 764 226 80 350 350 22 12 106
1,6 АА18012-0250 1410 1158 253 88 450 355 26 12 168

300
1,0 АА18008-0300 1100 810 260 86 400 400 22 12 123
1,6 АА18012-0300 1570 1290 280 88 500 410 26 12 195

350
1,0 АА18008-0350 1222 914 278 86 460 460 22 16 167
1,6 АА18012-0350 1740 1430 310 88 550 470 26 16 288

400
1,0 АА18008-0400 1904 1564 340 98 565 515 26 16 284
1,6 АА18012-0400 1920 1580 340 98 580 525 30 16 323

500
1,0 АА18008-0500 2272 1887 385 102 670 620 26 20 395
1,6 АА18012-0500 2350 1945 405 102 700 650 33 20 500

600
1,0 АА18008-0600 2590 2150 440 102 800 725 30 20 782
1,6 АА18012-0600 2755 2285 470 102 800 770 39 20 1095

700
0,63 АА18016-0700 2485 2055 430 108 900 810 26 24 1064
1,0 АА18008-0700 2920 2423 498 108 900 840 30 24 1143
1,6 АА18012-0700 2995 2490 505 108 900 840 39 24 1486

800
0,63 АА18016-0800 2788 2300 488 108 1018 920 30 24 1516
1,0 АА18008-0800 3295 2740 555 108 1000 950 33 24 1630
1,6 АА18012-0800 3315 2755 560 116 1000 950 39 24 1938

900
0,63 АА18016-0900 3091 2553 538 110 1180 1020 30 24 2245
1,0 АА18008-0900 3605 3050 555 110 1100 1050 33 28 2423
1,6 АА18012-0900 3615 3055 560 120 1100 1050 39 28 3321

1000
0,25 АА18017-1000 3394 2804 588 120 1290 1120 30 28 2385
0,63 АА18016-1000 3394 2804 588 140 1290 1120 30 28 2565
1,0 АА18008-1000 3415 2805 610 140 1260 1160 33 28 3000

1200
0,25 АА18017-1200 4083 3382 700 140 1512 1340 33 32 3959
0,63 АА18016-1200 4083 3382 700 140 1512 1340 33 32 4257
1,0 АА18008-1200 4098 3370 728 140 1565 1380 39 32 4970

1400
0,25 АА18017-1400 4708 3920 788 140 1668 1520 30 36 3635
0,63 АА18016-1400 4680 3870 810 140 1730 1560 33 36 5217
1,0 АА18008-1400 4708 3870 838 140 1785 1590 45 36 6018

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
редук.

Тип 
приєднання

Макс. 
крутний 

момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

150
1,0 +/+ АЧ F14 100 25 Н-А-10 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 50 Н-Б-03 SA 14.2

200
1,0 +/+ Б F14 250 143 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 58 Н-Б-03 SA 14.2

250
1,0 +/+ Б F14 250 160 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 60 Н-Б-03 SA 14.2

300
1,0 +/+ Б F14 250 177 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 177 Н-Б-06 SA 14.2

350
1,0 +/+ Б F14 250 193 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 193 Н-Б-06 SA 14.2

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
редук.

Тип 
приєднання

Макс. 
крутний 

момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Тулаелектропривід AUMA

400
1,0 +/+ Б F14 250 92 Н-Б-03 SA 14.2
1,6 -/+ В F16 600 92 Н-В-03 SA 16.2

500
1,0 -/+ В F16 600 127 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F16 600 127 Н-В-03 SA 16.2

600
1,0 -/+ В F16 600 125 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F16 600 125 Н-В-03 SA 16.2

700
0,63 -/+ В F16 630 142 Н-В-06 SA 16.2
1,0 -/+ В F16 630 142 Н-В-06 SA 16.2
1,6 -/+ В F25 1000 142 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

800
0,63 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,6 -/+ В F25 1000 106 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

900
0,63 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1,6 -/+ В F25 1000 113 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

1000
0,25 -/+ В F25 1000 100 Н-В-16 GK 25.2 + SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 2500 100 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 100 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1200
0,25 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 120 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1400
0,25 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 140 Н-Г-06 GK 30.2 + SA 14.6

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, кріпленням, прокладками (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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ЗАСУВКИ ШИБЕРНО-НОЖОВІ
з невисувним шпинделем

DN 50…600 мм, PN 0,4…1,0 МПа
  
  Призначені  для роботи як  запірний пристрій  на трубопроводах,  що транспортують 
сильно  забруднені  рідкі  середовища  нейтральні  до  матеріалів  основних  деталей 
засувки.  Застосовуються  у  гірничій  промисловості,  електроенергетиці,  целюлозно-
паперовій  промисловості,  хімічному  виробництві,  нафтогазовій  промисловості, 
водопідготовці, водоочищенні.

   Засувки  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за  технічними  умовами, 
стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Особливості конструкції

 У засувках виробництва арматурного заводу «Адмірал» відсутні  порожнини,  де накопичуються 
тверді частинки, які можуть заважати повному закриттю шиберу.

 Завдяки  конструкції  засувок  набивка  сальника  розміщується  у  легкодоступному  місці  та  може 
замінюватись без зняття засувки з трубопроводу.

 Набивка сальника забезпечує герметичність ущільнення між корпусом та ножем.
 Ущільнення  сальникового  вузла  з  різних  матеріалів  (підбираються  під  вимоги  замовника) 

знижують фрикційне зношування шибера та підвищує довговічність сальникового вузла.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 50…600 мм
Номинальное давление, PN 0,4…1,0 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу міжфланцеве по ДСТУ ISO 7005-1
Монтажне положення Вертикальне 
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Габаритне креслення

Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі Матеріал
1 Корпус Ковкий чавун GGG40

2 Шибер 08Х18Н10 (AISI 304)

3 Стійка Ст20
4 Шпіндель 20Х13

5 Штурвал CЧ-15

Прижим сальника Ковкий чавун GGG40
Ущільнення NBR
Сальникова набивка PTFE
Гайка ходова Бронза
Кріпильні деталі Ст35, Ст45
Кліматичне виконання по ДСТУ 15150 У (-40…+400С)

Температура роб. середи -10…+800С

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення 
КД

Н, 
мм

Н1, 
мм

h, 
мм

L, мм
B, 
мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

øV, 
мм

Маса, 
кг**

50 1,0 АА18120-0050 371 291 80 40 124 125 18 4 200 7,5
65 1,0 АА18120-0065 408 318 90 40 139 145 18 4 200 8,8
80 1,0 АА18120-0080 440 342 98 50 154 160 18 8 200 9,4

100 1,0 АА18120-0100 491 383 108 50 174 180 18 8 200 11,5
125 1,0 АА18120-0125 543 420 123 50 189 210 18 8 250 15,4
150 1,0 АА18120-0150 611 471 140 60 220 240 22 8 250 18,5
200 1,0 АА18120-0200 745 577 168 60 275 295 22 8 310 34,8
250 1,0 АА18120-0250 875 677 195 70 326 350 22 12 310 47
300 0,7 АА18117-0300 995 777 218 70 380 400 22 12 310 61
350 0,7 АА18117-0350 1182 939 243 96 438 460 22 16 500 117
400 0,7 АА18117-0400 1305 1037 268 100 494 515 26 16 500 151
500 0,4 АА18114-0500 1557 1237 320 110 613 620 26 20 500 205
600 0,4 АА18114-0600 1810 1432 378 110 716 725 30 20 500 292

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов.
редук.

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Електропривід
ЦКБА ISO Адмірал AUMA

50 1,0 +/- А F07 60 Н-А-11 SA 07.2
65 1,0 +/- А F07 60 Н-А-11 SA 07.2
80 1,0 +/- А F07 60 Н-А-11 SA 07.2

100 1,0 +/- А F07 60 Н-А-11 SA 07.2
125 1,0 +/- А F07 60 Н-А-11 SA 07.6
150 1,0 +/- А F07 60 Н-А-11 SA 07.6
200 1,0 +/- Б F07 60 Н-Б-06 SA 07.6
250 1,0 +/- Б F07 60 Н-Б-06 SA 07.6
300 0,7 +/- Б F10 100 Н-Б-06 SA 10.2
350 0,7 +/- Б F10 100 Н-Б-06 SA 10.2
400 0,7 +/- Б F10 100 Н-Б-06 SA 10.2
500 0,4 +/- Б F14 250 Н-Б-06 SA 14.2
600 0,4 +/- Б F14 250 Н-Б-06 SA 14.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки  додатково  можуть  комплектуватися  еластомірними  манжетами,  відповідними  фланцями, 
кріпленням, електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
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 ЗАТВОРИ (КЛАПАНИ) ЗВОРОТНІ
дискові 

DN 150…1200 мм, PN 1,0…6,3 МПа
таблиця фігур 19с16нж, 19с38нж, 19с47нж, 19с49нж, 19с63нж, 19с70нж, 

19нж16нж, 19нж38нж,19нж47нж, 19нж49нж, 19нж63нж, 19нж70нж

  Призначені  для  автоматичного  запобігання  зворотному  потоку 
трубопроводами,  що  транспортують  різні  рідкі  та  газоподібні  середовища 
нейтральні до матеріалів основних деталей. Застосовуються в нафтогазовій 
та теплоенергетичній промисловості, системах водопостачання.

   Затвори  зворотні  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за 
технічними  умовами,  стандартами  ДСТУ,  СТ  ЦКБА  та  конструкторською 
документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожен зворотний затвор проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Посадка затворного диска зворотного в сідло за відсутності потоку середовища в трубопроводі 
забезпечується конструктивним зміщенням осі опор диска щодо осі трубопроводу.

 Диск має обтічний контур, який забезпечує низький гідравлічний опір затворів.
 Наплавлення  ущільнювальних  поверхонь  корпусу  та  диска  корозійностійкими  зносостійкими 

матеріалами забезпечує тривалий термін служби затворів.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Ущільнення в клапанах
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…1200 мм
Номінальний тиск, PN 1,0…6,3 МПа
Клас герметичності ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)

Приєднання до трубопроводу
фланцеве або міжфланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під 

приварку
Монтажне положення Горизонтальна вісь обертання диска

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

Габаритне креслення
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Матеріал основних деталей зворотних затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж* вик. нжМ*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

2 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2T 

(AISI 316Ti)

3 Ущільнення у корпусі Нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М
4 Ущільнення на диску Нержавіюча наплавка ЦН-6Л ЦН-12М

5 Вісь 20Х13 з термообробкою
10Х17Н13М2 

(AISI 316)

Кріпильні деталі Ст35
Прокладки** прокладки з листа ТРГ
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.
 
Основні розміри та параметри затворів зворотних арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура****

Позначення КД Н, мм h, мм L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
Фланцевий

приварювання

150

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0150 300 150 200 300 250 26 8
35

(16)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0150 300 150 200 300 250 26 8

47
(16)

6,3
19с63нж

19нж63нж
АА45110-0150 340 170 200 340 280 33 18

63
(19)

200

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0200 335 168 250 335 295 22 12
45

(23)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0200 360 180 250 360 310 26 12
52

(23)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0200 375 188 250 375 320 30 12

58
(23)

6,3
19с63нж

19нж63нж
АА45110-0200 405 203 250 405 345 33 12

108
(23)

250

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0250 405 203 300 405 355 26 12
61

(31)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0250 425 213 300 450 370 30 12
74

(36)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0250 445 223 300 445 385 33 12

110
(36)

6,3
19с63нж

19нж63нж
АА45110-0250 470 235 300 470 400 39 16

144
(44)

300 1,6 19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0300 460 230 350 460 410 26 12 88
(52)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення КД Н, мм h, мм L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
Фланцевий

приварювання

300

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0300 485 243 350 485 430 30 16
108
(60)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0300 510 255 350 510 450 33 16

142
(72)

6,3
19с63нж

19нж63нж
АА45110-0300 530 265 350 530 460 39 16

210
(74)

350

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0350 520 260 375 520 470 26 16
108
(63)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0350 550 275 375 550 490 33 16
142
(72)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0350 570 285 375 570 510 33 16

219
(79)

6,3
19с63нж

19нж63нж
АА45110-0350 595 298 375 595 525 39 16

286
(90)

400

1,0 АА45111-0400 565 283 400 565 515 26 16
129
(86)

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0400 580 290 400 580 525 30 16
154
(99)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0400 610 305 400 610 550 33 16
187
(99)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0400 655 328 400 655 585 39 16

326
(123)

6,3
19с63нж

19нж63нж
АА45110-0400 670 335 400 670 585 45 16

398
(149)

500

1,0 АА45111-0500 670 335 500 670 620 26 20
222

(168)

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0500 710 355 500 710 650 33 20
302

(188)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0500 730 365 600 730 660 39 20
334

(200)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0500 755 378 600 755 670 45 20

421
(200)

6,3
19с63нж

19нж63нж
АА45110-0500 800 400 600 800 705 52 20

516
(244)

600

1,0 АА45111-0600 780 390 600 780 725 30 20
278

(198)

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0600 840 420 600 840 770 39 20
417

(257)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0600 840 420 600 840 770 39 20
437

(257)

4,0
19с47нж

19нж47нж
АА45308-0600 890 445 600 890 795 52 20

645
(315)

700 1,0 АА45111-0700 895 448 700 895 840 30 24 495

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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(375)
DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення КД Н, мм h, мм L, мм B, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
Фланцевий

приварювання

700

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0700 910 455 700 910 840 39 24
543

(375)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0700 960 480 700 960 875 45 24
694

(440)

800

1,0 АА45111-0800 1010 505 750 1010 950 33 24
646

(484)

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0800 1020 510 750 1020 950 39 24
795

(587)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0800 1075 538  750 1075 990 45 24
970

(608)

900

1,0 АА45111-0900 1110 555 900 1110 1050 33 28
920

(685)

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-0900 1120 560 900 1120 1050 39 28
1112
(800)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-0900 1185 593 900 1185 1090 52 28
1380
(857)

1000

1,0 АА45111-1000 1220 610  1000 1220 1160 33 28
1194
(911)

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-1000 1255 628 1000 1255 1170 45 28
1470

(1038)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-1000 1315 658  1000 1315 1210 56 28
1848

(1326)

1200

1,0 АА45111-1200 1455 728 1100 1455 1380 39 32
1601

(1193)

1,6

19с16нж
19нж16нж
19с38нж

19нж38нж

АА45125-1200 1485 743 1100 1485 1390 52 32
1936

(1505)

2,5

19с49нж
19нж49нж
19с70нж

19нж70нж

АА45127-1200 1525 763 1100 1525 1420 56 32
2680

(1924)

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Комплектність

У  комплект  поставки  входять:  зворотний  затвор,  паспорт,  експлуатаційна  документація.  На  вимогу 
замовника затвори зворотні додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, 
кріпленням (для нерж. виконання: Ст35 - стандартне виконання, нж - опція).

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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 ЗАТВОРИ (КЛАПАНИ) ЗВОРОТНІ
дискові з гумовим ущільненням

DN 150…1200 мм, PN 0,25…2,5 МПа

  Призначені  для  автоматичного  запобігання  зворотному  потоку 
трубопроводами, що транспортують різні рідкі та газоподібні середовища 
нейтральні  до  матеріалів  основних  деталей.  Застосовуються  в 
нафтогазовій  та  теплоенергетичній  промисловості,  системах 
водопостачання.

   Затвори зворотні арматурного заводу «Адмірал» виготовляються за 
технічними умовами, стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА та конструкторською 
документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожен зворотний затвор проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Посадка  дисків  затворів  зворотних  у  сідло  за  відсутності  потоку  середовища  у  трубопроводі 
забезпечується конструктивним зміщенням осі опор диска щодо осі трубопроводу.

 За  рахунок  конструкції  диска  та  наявності  гумового  ущільнення  забезпечується  висока 
герметичність затворів.

 Конструкція встановлення кільця ущільнювача в диск спрощує проведення заміни кільця при зносі 
без виконання повного розбирання затворів.

 Диск має обтічний контур, який забезпечує низький гідравлічний опір затворів.

Вид збоку Положення «Закрито» Положення «Відкрито»

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03

64



Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Ущільнення у затворах
Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…1200 мм
Номінальний тиск, PN 0,25…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)

Приєднання до трубопроводу
фланцеве або міжфланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під 

приварку
Монтажне положення Горизонтальна вісь обертання диска

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

Габаритне креслення

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Матеріал основних деталей зворотних затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус
Ст20 09Г2С

08Х18Н10Т (AISI 321)/ 
10Х17Н13М2T (AISI 316Ti)

2 Диск
3 Вантаж
4 Підшипник ковзання БрАЖНМц10-3-1,5
5 Вісь 20Х13 з термообробкою 08Х18Н10/10Х17Н13М2

6 Ущільнення гумовий профіль
Кріпильні деталі Ст35
Прокладки ПОН
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища Залежно від кільця ущільнювача**
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** кільце ущільнювача, залежно від робочих параметрів затвора, може бути виконано з наступних видів гуми: СКЕПТ 
(EPDM -300 С…1500 С), МБС (-300 С…800 С), ИРП-1265 (силіконовий каучук -600 С….2000 С).

Основні розміри та параметри затворів зворотних арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення КД Н, мм h, мм L, мм В, мм D1, мм* d, мм* n, шт.* Маса, кг**

150
1,0 АА45117-0150 280 140 210 280 240 22 8 121
1,6 АА45118-0150 280 140 210 280 240 22 8 121
2,5 АА45125-0150 300 150 210 300 250 26 8 129

200
1,0 АА45117-0200 335 178 230 335 295 22 8 129
1,6 АА45118-0200 335 178 230 335 295 22 12 143
2,5 АА45125-0200 360 180 230 360 310 26 12 143

250
1,0 АА45117-0250 390 195 210 390 350 22 12 143
1,6 АА45118-0250 405 203 250 405 355 26 22 149
2,5 АА45125-0250 425 213 250 425 370 30 12 160

300
1,0 АА45117-0300 440 220 220 440 400 22 12 144
1,6 АА45118-0300 460 230 270 460 410 26 12 169
2,5 АА45125-0300 485 243 270 485 430 30 16 175

350
1,0 АА45117-0350 500 250 290 500 460 22 16 167
1,6 АА45118-0350 520 260 290 520 470 26 16 189
2,5 АА45125-0350 550 275 290 550 490 33 16 218

400

0,63 АА45064-0400 535 268 240 535 495 22 16 178
1,0 АА45117-0400 565 283 240 565 515 26 16 223
1,6 АА45118-0400 580 290 310 580 525 30 16 252
2,5 АА45125-0400 610 305 310 610 550 33 16 283

500

0,63 АА45064-0500 640 320 275 660 600 22 16 249
1,0 АА45117-0500 670 335 275 690 620 26 20 258
1,6 АА45118-0500 710 355 350 730 650 33 20 342
2,5 АА45125-0500 730 365 350 750 660 39 20 375

600

0,63 АА45064-0600 755 378 300 775 705 26 20 332
1,0 АА45117-0600 780 390 300 800 725 30 20 398
1,6 АА45118-0600 840 420 390 860 770 39 20 559
2,5 АА45125-0600 840 420 390 860 770 39 20 617

700

0,63 АА45064-0700 860 430 325 900 810 26 24 338
1,0 АА45117-0700 895 448 325 935 840 30 24 587
1,6 АА45118-0700 910 455 430 950 840 39 24 705
2,5 АА45125-0700 960 480 430 1010 875 45 24 845

800 0,63 АА45064-0800 975 488 350 975 960 30 24 630

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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видання 2.03

66



Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення КД Н, мм h, мм L, мм В, мм D1, мм* d, мм* n, шт.* Маса, кг**

800
1,0 АА45117-0800 1010 505 350 1010 1010 33 24 641
1,6 АА45118-0800 1020 510 470 1020 1010 39 24 836
2,5 АА45125-0800 1075 538 470 1075 1050 45 24 1170

900

0,25 АА45025-0900 1075 538 375 1075 1020 30 24 630
0,63 АА45064-0900 1075 538 375 1075 1020 30 24 840
1,0 АА45117-0900 1110 555 375 1110 1050 33 28 927
1,6 АА45118-0900 1120 560 510 1120 1050 39 28 1304

1000

0,25 АА45025-1000 1175 588 400 1175 1200 30 28 839
0,63 АА45064-1000 1175 588 400 1175 1200 30 28 897
1,0 АА45117-1000 1220 610 400 1220 1260 33 28 1045
1,6 АА45118-1000 1255 628 550 1255 1270 45 28 1536

1200

0,25 АА45025-1200 1375 688 450 1375 1400 30 32 1549
0,63 АА45064-1200 1400 700 450 1400 1420 33 32 1733
1,0 АА45117-1200 1455 728 450 1455 1460 39 32 1914
1,6 АА45118-1200 1485 743 630 1485 1470 52 32 2594

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Комплектність

У  комплект  поставки  входять:  зворотний  затвор,  паспорт,  експлуатаційна  документація.  На  вимогу 
замовника затвори зворотні додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, 
кріпленням (для нерж. виконання: Ст35 - стандартне виконання, нж - опція).

Примітки

Зовнішній  вигляд  і  конструкція  зворотних  затворів  можуть  бути  змінені  в  процесі  вдосконалення  без 
особливого  повідомлення,  без  погіршення  споживчих  властивостей  і  за  умови  поставки  виробу  із 
замовленими параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному 
каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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ЗАТВОРИ (КЛАПАНИ) ЗВОРОТНІ
дискові з демпфером

DN 1000…2400 мм, PN 0,25…2,5 МПа
таблиця фігур 19с20р, 19нж20р

   Призначені  для  автоматичного  запобігання  зворотному  потоку 
трубопроводами,  що  транспортують  різні  рідкі  та  газоподібні  середовища 
нейтральні до матеріалів основних деталей. Застосовуються в нафтогазовій та 
теплоенергетичній промисловості, системах водопостачання.

  Затвори  зворотні  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за 
технічними  умовами,  стандартами  ДСТУ,  СТ  ЦКБА  та  конструкторською 
документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожен зворотний затвор проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Затвори зворотного виробництва арматурного заводу «Адмірал» виконані у зварному корпусі.
 У конструкції  зворотних  клапанів  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал»  застосовуються 

гідравлічні демпфери, які за допомогою важелів з'єднані з диском і забезпечують м'яку і плавну 
посадку диска в сідло, запобігаючи пошкодженню ущільнення.

 За  рахунок  конструкції  диска  та  наявності  гумового  ущільнення  забезпечується  висока 
герметичність затворів.

 Конструкція встановлення кільця ущільнювача в диск спрощує проведення заміни кільця при зносі 
без виконання повного розбирання затворів.

 Посадка  диска  затворів  зворотних  у  сідло  за  відсутності  потоку  середовища  у  трубопроводі 
забезпечується конструктивним зміщенням осі опор диска щодо осі трубопроводу.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Сальниковий вузол Ущільнення у затворах
Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 1000…2400 мм
Номінальний тиск, PN 0,25…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під приварку
Монтажне положення Горизонтальна вісь обертання диска
Гарантійне напрацювання 2000 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.

www.admiralzavod.com
видання 2.03

69



Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Габаритне креслення
Матеріал основних деталей зворотних затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T

2 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T

3 Ущільнення у корпусі Нержавіюча наплавка 12Х18Н10Т/10Х17Н13М2T
4 Ущільнення на диску** Гумовий профіль
5 Вісь 20Х13 з термообробкою/10Х17Н13М2

6 Ущільнення осі Сальникова набивка з АП-31
7 Підшипник ковзання БрАЖНМц10-3-1,5
8 Демпфер Ст20 09Г2С Ст20

Кріпильні деталі Ст35
Прокладки ПОН
Кліматичне виконання по 
ДСТУ 15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого 
середовища

Залежно від матеріалу кільця ущільнювача**

*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** кільце ущільнювача, залежно від робочих параметрів затвора, може бути виконано з наступних видів гуми: СКЕПТ 
(EPDM -300 С…1500 С), МБС (-300 С…800 С), ИРП-1265 (силіконовий каучук -600 С….2000 С).

Основні розміри та параметри затворів зворотних арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення 
КД

Н, мм h, мм L, мм*** В, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
Фланцеві

приварювання

1000

0,63 АА44006-1000 1175 588
400

(800)
1455 1120 30 28

1228
(1284)

1,0 АА44065-1000 1220 610
400

(800)
1500 1160 33 28

1235
(1233)

1,6 АА44066-1000 1255 628
550

(800)
1535 1170 45 28

2041
(1711)

2,5 АА44059-1000 1315 658 (800) 1595 - - - (2003)

1200

0,63 АА44006-1200 1400 700
450

(850)
1680 1340 33 32

1900
(1878)

1,0 АА44065-1200 1455 728
450

(850)
1735 1380 39 32

2400
(2635)

1,6 АА44066-1200 1485 743
630

(850)
1765 1390 52 32

3346
(2672)

2,5 АА44059-1200 1525 763 (850) 1805 - - - (3020)

1400

0,25 АА44008-1400 1575 787 500
(1000)

1975 1520 30 36
1575

(1770)

0,63 АА44006-1400 1620 810
500

(1000)
2020 1560 33 36

2220
(2239)

1,0 АА44065-1400 1675 838
500

(1000)
2020 1590 45 36

2800
(2918)

1600

0,25 АА44008-1600 1785 893
550

(1000)
2185 1730 30 40

2607
(2762)

0,63 АА44006-1600 1820 910
550

(1000)
2220 1760 33 40

2610
(2808)

1,0 АА44065-1600 1915 958
550

(1000)
2315 1820 52 40

3870
(3440)

1800
0,25 АА44008-1800 1985 993

600
(1000)

2385 1930 30 44
3129

(3392)
0,63 АА44006-1800 2045 1023 600 2445 1970 39 44 4100

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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www.admiralzavod.com
видання 2.03

70



Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

(1000) (3327)

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення 
КД

Н, мм h, мм L, мм*** В, мм
D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг**
Фланцеві

приварювання

2000 0,25 АА44008-2000 2190 1095
650

(1000)
2590 2130 30 48

5040
(4880)

2200 0,25 АА44008-2200 2405 1203
750

(1050)
2805 2340 33 52

5200
(4925)

2400 0,25 АА44008-2400 2605 1303
900

(1100)
3005 2540 33 56

5580
(5286)

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.
*** будівельна довжина у дужках для виконання «під приварювання».

Комплектність

У  комплект  поставки  входять:  зворотний  затвор,  паспорт,  експлуатаційна  документація.  На  вимогу 
замовника затвори зворотні додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, 
кріпленням (для нерж. виконання: Ст35 - стандартне виконання, нж - опція).

Примітки

Зовнішній  вигляд  і  конструкція  зворотних  затворів  можуть  бути  змінені  в  процесі  вдосконалення  без 
особливого  повідомлення,  без  погіршення  споживчих  властивостей  і  за  умови  поставки  виробу  із 
замовленими параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному 
каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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ЗАТВОРИ (КЛАПАНИ) ЗВОРОТНІ ТИТАНОВІ
DN 50…500 мм, PN 1,0…2,5 МПа

таблиця фігур 19тн12бк, 19тн13бк, 19тн14бк

  Призначені  для  автоматичного  запобігання  зворотному  потоку 
трубопроводами, що транспортують різні рідкі та газоподібні середовища 
нейтральні  до  матеріалів  основних  деталей.  Застосовуються  в 
нафтогазовій  та  теплоенергетичній  промисловості,  системах 
водопостачання.

  Затвори  зворотні  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за 
технічними умовами, стандартами СТ ЦКБА, ДСТУ та конструкторською 
документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожен зворотний затвор проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Посадка  диска  затворів  зворотних  у  сідло  за  відсутності  потоку  середовища  у  трубопроводі 
забезпечується конструктивним зміщенням осі опор диска щодо осі трубопроводу.

 Контур диска, що обтікає, значно знижує гідравлічний опір затворів.
 Затвори зворотні титанові забезпечують можливість їх використання на трубопроводах з особливо 

агресивними  середовищами  за  рахунок  нейтрального  до  них  матеріалу  деталей  зворотних 
затворів.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Ущільнення в клапанах

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 50…500 мм
Номінальний тиск, PN 1,0…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу міжфланцеве по ДСТУ ISO 7005-1
Монтажне положення Горизонтальна вісь обертання диска
Гарантійне напрацювання 2400 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 24 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Габаритне креслення

Габаритне креслення

Матеріал основних деталей зворотних затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. тн вик. тн/нж

1 Корпус ВТ1-0
2 Диск ВТ1-0
3 Вісь ВТ22
4 Кільце - ВТ1-0
5 Фланець ВТ1-0 Ст20/08Х18Н10
Кріпильні деталі 20Х13
Прокладки Фторопласт-4
Кліматичне виконання по ДСТУ 15150 У (-40…+400С), ХЛ (-60…+400С)

Температура робочого середовища -600С…+3000С

Основні розміри та параметри затворів зворотних арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення 
КД

Н, мм h, мм L, мм
L1, 
мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, 
кг**

50
1,0 19тн14бк АА45105-0050 160 80 86 50 120 18 4 5,5
1,6 19тн13бк АА45103-0050 160 80 94 50 125 18 4 6,0
2,5 19тн12бк АА45102-0050 160 80 98 50 125 18 4 6,2

80
1,0 19тн14бк АА45105-0080 195 98 105 65 160 18 4 10
1,6 19тн13бк АА45103-0080 195 98 113 65 160 18 4 11,5
2,5 19тн12бк АА45102-0080 195 98 117 65 160 18 8 12

100 1,0 19тн14бк АА45105-0100 215 108 122 78 180 18 8 13
1,6 19тн13бк АА45103-0100 215 108 128 78 180 18 8 14

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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www.admiralzavod.com
видання 2.03

74



Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

2,5 19тн12бк АА45102-0100 230 108 128 78 190 22 8 15
DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення 
КД

Н, мм h, мм L, мм
L1, 
мм

D1, 
мм

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, 
кг*

150
1,0 19тн14бк АА45105-0150 280 140 156 108 240 22 8 26
1,6 19тн13бк АА45103-0150 280 140 164 108 240 22 8 28
2,5 19тн12бк АА45102-0150 300 150 168 108 250 26 8 31

200
1,0 19тн14бк АА45105-0200 335 168 188 140 295 22 8 40
1,6 19тн13бк АА45103-0200 335 168 200 140 295 22 12 42
2,5 19тн12бк АА45102-0200 360 180 204 140 310 26 12 45

250
1,0 19тн14бк АА45105-0250 390 195 222 170 350 22 12 48
1,6 19тн13бк АА45103-0250 405 203 236 188 355 26 12 52
2,5 19тн12бк АА45102-0250 450 225 236 170 370 30 12 54

300
1,0 19тн14бк АА45105-0300 440 220 254 200 400 22 12 87
1,6 19тн13бк АА45103-0300 460 230 262 200 410 26 12 91
2,5 19тн12бк АА45102-0300 485 243 266 200 430 30 16 97

350
1,0 19тн14бк АА45105-0350 500 250 286 230 460 22 16 135
1,6 19тн13бк АА45103-0350 520 260 298 230 470 26 16 143
2,5 19тн12бк АА45102-0350 550 275 314 230 490 33 16 153

400
1,0 19тн14бк АА45105-0400 565 283 324 250 515 26 16 158
1,6 19тн13бк АА45103-0400 580 290 332 250 525 30 16 168
2,5 19тн12бк АА45102-0400 610 305 340 250 550 33 16 181

500
1,0 19тн14бк АА45105-0500 670 335 392 330 620 26 20 240
1,6 19тн13бк АА45103-0500 710 355 424 330 650 33 20 270
2,5 19тн12бк АА45102-500 730 365 432 330 660 39 20 280

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Комплектність

У  комплект  поставки  входять:  зворотний  затвор,  паспорт,  експлуатаційна  документація.  На  вимогу 
замовника затвори зворотні додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, 
кріпленням.

Примітки

Зовнішній  вигляд  і  конструкція  зворотних  затворів  можуть  бути  змінені  в  процесі  вдосконалення  без 
особливого  повідомлення,  без  погіршення  споживчих  властивостей  і  за  умови  поставки  виробу  із 
замовленими параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному 
каталозі.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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ЗАТВОРИ ДИСКОВІ
з гумовим ущільненням

DN 150…2400 мм, PN 0,25…2,5 МПа

таблиця фігур 32с506р, 32с508р, 32с510р, 32с516р, 32с530р, 32с906р, 32с908р, 
32с910р, 32с916р, 32с930р, 32нж506р, 32нж508р, 32нж510р, 32нж516р, 32нж530р, 

32нж906р, 32нж908р, 32нж910р, 32нж916р, 32нж930р

   Призначені для встановлення як запірний пристрій на трубопроводах, що 
транспортують  рідкі  та  газоподібні  середовища  нейтральні  до  матеріалів 
основних деталей затворів. Застосовуються у хімічній та теплоенергетичній 
промисловості, водопостачанні, нафтогазопроводах.

   Затвори  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за  технічними 
умовами, стандартами ДСТУ, СТ ЦКБА, EN та конструкторської документації.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
  Кожен  затвор  дисковий  поворотний  проходить  контроль  якості  та 
випробування.

Особливості конструкції

 Затвори виробництва арматурного заводу «Адмірал» виконані у зварному корпусі зі стандартною 
будівельною довжиною по ДСТУ ISO 5752.

 За  рахунок  конструкції  диска  та  наявності  гумового  ущільнення  забезпечується  висока 
герметичність дискових затворів.

 Гідровигнута конструкція сферичного диска затворів забезпечує мінімальний гідравлічний опір.
 Конструкція встановлення кільця ущільнювача в диск спрощує проведення заміни кільця при зносі 

без виконання повного розбирання затворів.
 Герметичність  у  затворов  по  відношенню  до  зовнішнього  середовища  забезпечується 

сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.
 Підшипники  ковзання,  встановлені  на  валу  затворів,  істотно  зменшують  крутний  момент  і 

навантаження на приводах затворів.

Вид збоку затворів 
для діаметрів ≤1200

Положення "Закрито" затворів для 
діаметрів ≤1200

Розріз у положенні "Закрито" 
затворів для діаметрів ≤1200

Положення «Відкрито»
затворів для діаметрів ≤1200

Розріз у положенні «Відкрито»
затворів для діаметрів ≤1200

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Вид збоку затворів для 
діаметрів ≥1200

Положення "Закрито" затворів 
для діаметрів ≥1200

Положення "Закрито" затворів 
для діаметрів ≥1200

Положення «Відкрито» затворів для діаметрів 
≥1200

Розріз у положенні «Відкрито» затворів для 
діаметрів ≥1200

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у затворах

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…2400 мм
Номінальний тиск, PN 0,25…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під приварку
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752
Монтажне положення горизонтальна вісь обертання диска
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Габаритне креслення затворів

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Матеріал основних деталей затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T

2 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T 

3 Ущільнення у корпусі нержавіюча наплавка 12Х18Н10Т/10Х17Н13М2T
4 Ущільнення на диску** гумовий профіль
5 Вал, вісь 20Х13 з термообробкою/10Х17Н13М2

6 Ущільнення валу, вісі Сальниковая набивка из АП-31
7 Підшипник ковзання БрАЖНМц10-3-1,5
8 Редуктор Ст20 09Г2С Ст20

9 Шпіндель 20Х13

Кріпильні деталі Ст35
Прокладки ПОН
Кліматичне виконання по 
ДСТУ 15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого 
середовища

Залежно від матеріалу кільця ущільнювача**

*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** кільце ущільнювача, залежно від робочих параметрів затвора, може бути виконано з наступних видів гуми: СКЕПТ 
(EPDM -300 С…1500 С), NBR (-25° С…100° С), ИРП-1265 (силіконовий каучук -600 С….2000 С).

Основні розміри та параметри затворів арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення 
КД

Н, 
мм

h, 
мм

L, 
мм***

В, 
мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг*
фланцеві

приварювання

150

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0150 280 140 210
(250) 510 240 22 8 119

(107)

1,6
32с316р
32с916р

АА99007-0150 280 140 210
(250) 510 240 22 8 119

(107)

2,5
32с330р
32с930р

АА99068-0150 300 150 210
(250) 530 250 26 8 126

(115)

200

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0200 335 178 230
(250) 565 295 22 8 126

(115)

1,6
32с316р
32с916р

АА99007-0200 335 178 230
(250) 565 295 22 12 127

(115)

2,5
32с330р
32с930р

АА99068-0200 360 180
230

(250)
590 310 26 12

140
(126)

250

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0250 390 195 210
(300) 620 350 22 12 140

(120)

1,6
32с316р
32с916р

АА99007-0250 405 203 250
(300) 625 355 26 22 146

(132)

2,5
32с330р
32с930р

АА99068-0250 425 213 250
(300) 645 370 30 12 157

(142)

300

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0300 440 220
220

(350)
670 400 22 12

142
(125)

1,6
32с316р
32с916р

АА99007-0300 460 230
270

(350)
690 410 26 12

165
(137)

2,5
32с330р
32с930р

АА99068-0300 485 243
270

(350)
715 430 30 16

173
(150)

350
1,0

32с310р
32с910р

АА99044-0350 500 250
290

(375)
730 460 22 16

164
(126)

1,6 32с316р АА99007-0350 520 260 290 750 470 26 16 186
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

32с916р (375) (143)

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення 
КД

Н, 
мм

h, 
мм

L, 
мм***

В, 
мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг*
фланцеві

приварювання

350 2,5
32с330р
32с930р

АА99068-0350 550 275
290

(375) 780 490 33 16
214

(160)

400

0,63
32с306р
32с906р

АА99017-0400 535 268
240

(400)
765 495 22 16

175
(160)

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0400 565 283
240

(400)
795 515 26 16

220
(183)

1,6
32с316р
32с916р

АА99007-0400 580 290
310

(400)
810 525 30 16

247
(194)

2,5
32с330р
32с930р

АА99068-0400 610 305
310

(400)
857 550 33 16

278
(203)

500

0,63
32с306р
32с906р

АА99017-0500 640 320
275

(450)
870 600 22 16

244
(233)

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0500 670 335
275

(450)
908 620 26 20

253
(242)

1,6
32с316р
32с916р

АА99007-0500 710 355
350

(450)
940 650 33 20

336
(238)

2,5
32с330р
32с930р

АА99068-0500 730 365
350

(450)
960 660 39 20

368
(241)

600

0,63
32с306р
32с906р

АА99017-0600 755 378
300

(600)
985 705 26 20

326
(340)

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0600 780 390
300

(600)
1010 725 30 20

391
(380)

1,6
32с316р
32с916р

АА99007-0600 840 420
390

(600)
1070 770 39 20

549
(427)

2,5
32с530р
32с930р

АА99068-0600 840 420
390

(600)
1129 770 39 20

602
(508)

700

0,63
32с306р
32с906р

АА99017-0700 860 430
325

(675)
1090 810 26 24

332
(367)

1,0
32с310р
32с910р

АА99044-0700 895 448
325

(675)
1275 840 30 24

576
(552)

1,6
32с516р
32с916р

АА99007-0700 910 455
430

(675)
1290 840 39 24

693
(605)

2,5
32с530р
32с930р

АА99068-0700 960 480
430

(675)
1340 875 45 24

829
(661)

800

0,63
32с306р
32с906р

АА99017-0800 975 488
350

(750)
1355 920 30 24

619
(577)

1,0
32с510р
32с910р

АА99044-0800 1010 505
350

(750)
1339 950 33 24

630
(588)

1,6
32с516р
32с916р

АА99007-0800 1020 510
470

(750)
1400 950 39 24

821
(670)

2,5
32с530р
32с930р

АА99068-0800 1075 538
470

(750)
1455 990 45 24

1150
(1223)

900

0,25
32с508р
32с908р

АА99016-0900 1075 538
375

(800)
1475 1020 30 24

830
(795)

0,63
32с506р
32с906р

АА99017-0900 1075 538
375

(800)
1475 1020 30 28

907
(907)

1,0
32с510р
32с910р

АА99044-0900 1110 555
375

(800)
1510 1050 33 28

989
(969)

1,6
32с516р
32с916р

АА99007-0900 1120 560
510

(800)
1520 1050 39 28

1329
(1107)

2,5
32с530р
32с930р

АА99068-0900 1185 593
510

(800)
1585 1090 52 28

1610
(1664)

1000
0,25

32с508р
32с908р

АА99016-1000 1175 588
400

(800)
1550 1120 30 28

830
(831)

0,63
32с506р
32с906р

АА99017-1000 1175 588
400

(800)
1550 1120 30 28

880
(923)

1,0 32с510р АА99044-1000 1220 610 400 1556 1160 33 28 1026
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

32с910р (800) (1088)
DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення 
КД

Н, 
мм

h, 
мм

L, 
мм***

В, 
мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг*
фланцеві

приварювання

1000

1,0
32с510р
32с910р

АА99044-1000 1220 610
400

(800)
1556 1160 33 28

1026
(1088)

1,6
32с516р
32с916р

АА99007-1000 1255 628
550

(800)
1635 1170 45 28

1508
(1253)

2,5
32с530р
32с930р

АА99068-1000 1315 563
550

(800)
1708 1210 56 28

2254
(1782)

1200

0,25
32с508р
32с908р

АА99016-1200 1375 688
450

(850)
1755 1320 30 32

1521
(1556)

0,63
32с506р
32с906р

АА99017-1200 1400 700
450

(850)
1780 1340 33 32

1701
(1679)

1,0
32с510р
32с910р

АА99044-1200 1455 728
450

(850)
1837 1380 39 32

1879
(1998)

1,6
32с516р
32с916р

АА99007-1200 1485 743
630

(850)
1865 1390 52 32

2547
(2026)

2,5
32с530р
32с930р

АА99068-1200 1350 675 (850) 2035 - - - (2326)

1400

0,25
32с508р
32с908р

АА99016-1400 1575 788
500

(1000)
1955 1520 30 36

1555
(1687)

0,63
32с506р
32с906р

АА99017-1400 1620 810
500

(1000)
2000 1560 33 36

1828
(1820)

1,0
32с510р
32с910р

АА99044-1400 1675 838
500

(1000)
2102 1590 45 36

2704
(2577)

1600

0,25
32с508р
32с908р

АА99016-1600 1785 893
550

(1000)
2165 1730 30 40

2279
(2418)

0,63
32с506р
32с906р

АА99017-1600 1820 910
550

(1000)
2200 1760 33 40

2596
(2774)

1,0
32с510р
32с910р

АА99044-1600 1915 958
550

(1000)
2225 1820 52 40

3406
(3128)

1800
0,25

32с508р
32с908р

АА99016-1800 1985 993
600

(1000)
2467 1930 30 44

2902
(3139)

0,63
32с506р
32с906р

АА99017-1800 2045 1023
870

(1000)
2675 1970 39 44

3296
(3532)

2000
0,25

32с508р
32с908р

АА99016-2000 2190 1095
650

(1000)
2825 2130 30 48

3601
(3456)

0,63
32с506р
32с906р

АА99017-2000 2265 1133 (1000) 2895 - - - (3800)

2200 0,25
32с508р
32с908р

АА99075-2200 2405 1203
750

(1050)
3035 2340 33 52

5022
(4706)

2400 0,25
32с508р
32с908р

АА99075-2400 2560 1280
900

(1100)
3235 2540 33 56

5673
(5121)

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.
*** будівельна довжина у дужках для виконання «під приварювання».

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для затворів арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/Редук

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

150
1,0 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2

200
1,0 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2

250
1,0 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

300 1,0 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/Редук

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відк./зак.

Електропривід

ЦКБА ISO Тулаелектропривід AUMA

300
1,6 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2

350
1,0 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2

400 0,63 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,0 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2

500

0,63 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,0 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,6 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
2,5 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2

600

0,63 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,0 +/+ Б F14 250 20 Н-Б-06 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
2,5 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2

700

0,63 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,6 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
2,5 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

800

0,63 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 +/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
2,5 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

900

0,25 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
0,63 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

2,5 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1000

0,25 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
0,63 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

2,5 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1200

0,25 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
0,63 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,6 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1400
0,25 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1600
0,25 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1800
0,25 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2000
0,25 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2200 0,25 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2400 0,25 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

ЗАТВОРИ ДИСКОВІ
з ламінальним ущільненням, 3-х ексцентрикові

DN 150…2400 мм, PN 0,25…2,5 МПа
таблиця фігур 32нж310нж, 32нж316нж, 32нж330нж, 32с506нж, 32с510нж, 

32с516нж, 32с530нж, 32нж506нж, 32нж510нж, 32нж516нж, 32нж530нж, 32с906нж, 
32с910нж, 32с916нж, 32с930нж, 32нж906нж, 32нж910нж, 32нж916нж, 32нж930нж

  
   Призначені для встановлення як запірний пристрій на трубопроводах, 
що транспортують рідкі  та  газоподібні  середовища.  Затвори дискові  з 
ламінальним  ущільненням  спроектовані  для  роботи  при  високих 
температурах  та  підвищеній  агресивності  робочого  середовища. 
Застосовуються  у  хімічній  та  теплоенергетичній  промисловості, 
водопостачанні, нафтогазопроводах.

   Затвори арматурного заводу «Адмірал» виготовляються за технічними 
умовами,  стандартами  ДСТУ,  СТ  ЦКБА,  EN  та  конструкторської 
документації.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
  Кожен  затвор  дисковий  поворотний  проходить  контроль  якості  та 
випробування.

Особливості конструкції

 Затвори  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал»  виконані  у  зварному  корпусі  із 
стандартною будівельною довжиною по ДСТУ ISO 5752.

 Профільований диск та зміщена вісь знижують втрати на місцевий опір у затворах, що збільшує 
коефіцієнт пропускної здатності.

 Конструкція  триексцентрикових  затворів  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал» 
забезпечує якісний контакт між ущільнювальними поверхнями корпусу та диска, та мінімальне 
механічне зношування ущільнювальних поверхонь та відсутність протікань по затвору в обох 
напрямках.. 

 Ламінальне кільце ущільнення в триексцентрикових затворах виконане з кілець нержавіючої 
сталі та пароніту (можливе виготовлення з термографіту або фторопласту).

 Герметичність  у  затворі  по  відношенню  до  зовнішнього  середовища  забезпечується 
сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

 Підшипники  ковзання,  встановлені  на  валу  затворів,  істотно  зменшують  крутний  момент  і 
навантаження на приводах затворів..

Вид збоку затворів 
для діаметрів ≤800

Положення "Закрито" затворів для 
діаметрів ≤800

Задній вид затворів для 
діаметрів ≤800

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Положення "Відкрито" затворів для 
діаметрів ≤800

Розріз у положенні «Відкрито» затворів для 
діаметрів ≤800

Вид збоку затворів 
для діаметрів ≥800

Положення "Закрито" затворів 
для діаметрів ≥800

Розріз у положенні «Закрито» 
затворів для діаметрів ≥800

Положення "Відкрито" затворів для діаметрів ≥800 Розріз у положенні «Відкрито» 
затворів для діаметрів ≥800

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол Ущільнення у затворах

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…2400 мм
Номінальний тиск, PN 0,25…2,5 МПа
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А, B, C, D (обмовляється при замовленні)
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1 або під приварку
Будівельна довжина по ДСТУ ISO 5752
Монтажне положення Горизонтальна вісь обертання диска
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Габаритне креслення
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

Матеріал основних деталей затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T

2 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T

3 Ущільнення у корпусі Наплавка нержавіюча зносостійка
4 Ущільнення на диску Складова кільце ламінальне 08Х18Н10+пароніт /10Х17Н13М2+PTFE

5 Вал, вісь 20Х13 з термообробкою/10Х17Н13М2 (AISI 316)

6 Ущільнення валу, вісі** Сальникова набивка з ТРГ

7 Підшипник ковзання БрАЖНМц10-3-1,5

8 Редуктор Ст20 09Г2С Ст20
9 Черв'як/шпиндель 20Х13

Кріпильні деталі Ст35
Прокладки*** із листа ТРГ

Кліматичне виконання ДСТУ 15150 У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3000С -600С…+2500С -400С…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.
*** при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується прокладки з пароніту.

Основні розміри та параметри затворів арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення КД
Н, 
мм

h, мм
L, 

мм***
В, мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг*
фланцеві

приварювання

150

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0150 280 140
210

(250)
510 240 22 8

110
(99)

1,6
32с316нж
32с916нж

АА99070-0150 280 140
210

(250)
510 240 22 8

110
(99)

2,5
32с330нж
32с930нж

АА99025-0150 300 150
210

(250)
530 250 26 8

117
(106)

200

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0200 335 178
230

(250)
565 295 22 8

117
(106)

1,6
32с316нж
32с916нж

АА99070-0200 335 178
230

(250)
565 295 22 12

117
(106)

2,5
32с330нж
32с930нж

АА99025-0200 360 180
230

(250)
590 310 26 12

130
(117)

250

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0250 390 195
210

(300)
620 350 22 12

130
(111)

1,6
32с316нж
32с916нж

АА99070-0250 405 203
250

(300)
625 355 26 22

135
(122)

2,5
32с330нж
32с930нж

АА99025-0250 425 213
250

(300)
645 370 30 12

145
(131)

300

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0300 440 220
220

(350)
670 400 22 12

131
(116)

1,6
32с316нж
32с916нж

АА99070-0300 460 230
270

(350)
690 410 26 12

153
(127)

2,5
32с330нж
32с930нж

АА99025-0300 485 243
270

(350)
715 430 30 16

159
(139)

350

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0350 500 250
290

(375)
730 460 22 16

152
(116)

1,6
32с316нж
32с916нж

АА99070-0350 520 260
290

(375)
750 470 26 16

172
(132)

2,5
32с330нж
32с930нж

АА99025-0350 550 275
290

(375)
780 490 33 16

198
(148)

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

400 0,63
32с306нж
32с906нж

АА99006-0400 535 268
240

(400)
765 495 22 16

142
(127)

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення КД
Н, 
мм

h, мм
L, 

мм***
В, мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг*
фланцеві

приварювання

400

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0400 565 283
240

(400)
795 515 26 16

185
(149)

1,6
32с316нж
32с916нж

АА99070-0400 580 290
310

(400)
810 525 30 16

213
(161)

2,5
32с330нж
32с930нж

АА99025-0400 610 305
310

(400)
840 550 33 16

242
(169)

500

0,63
32с306нж
32с906нж

АА99006-0500 640 320
275

(450)
870 600 22 16

240
(219)

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0500 670 335
275

(450)
900 620 26 20

228
(217)

1,6
32с316нж
32с916нж

АА99070-0500 710 355
350

(450)
940 650 33 20

346
(250)

2,5
32с530нж
32с930нж

АА99025-0500 730 365
350

(450)
960 660 39 20

493
(268)

600

0,63
32с306нж
32с906нж

АА99006-0600 755 378
300

(600)
985 705 26 20

320
(334)

1,0
32с310нж
32с910нж

АА99010-0600 780 390
300

(600)
1010 725 30 20

383
(373)

1,6
32с516нж
32с916нж

АА99070-0600 840 420
390

(600)
1070 770 39 20

585
(521)

2,5
32с530нж
32с930нж

АА99025-0600 840 420
390

(600)
1070 770 39 20

774
(726)

700

0,25
32с308нж
32с908нж

АА99074-0700 860 430
325

(675)
1090 810 26 24

310
(336)

0,63
32с306нж
32с906нж

АА99006-0700 860 430
325

(675)
1090 810 26 24

325
(423)

1,0
32с510нж
32с910нж

АА99010-0700 895 448
325

(675)
1275 840 30 24

664
(621)

1,6
32с516нж
32с916нж

АА99070-0700 910 455
430

(675)
1290 840 39 24

736
(650)

2,5
32с530нж
32с930нж

АА99025-0700 960 480
430

(675)
1340 875 45 24

1098
(1008)

800

0,25
32с308нж
32с908нж

АА99074-0700 975 488
350

(750)
1205 920 30 24

555
(479)

0,63
32с306нж
32с906нж

АА99006-0700 975 488
350

(750)
1355 920 30 24

607
(565)

1,0
32с510нж
32с910нж

АА99010-0800 1010 505
350

(750)
1390 950 33 28

717
(676)

1,6
32с516нж
32с916нж

АА99070-0800 1020 510
470

(750)
1400 950 39 24

898
(751)

2,5
32с530нж
32с930нж

АА99025-0800 1075 538
470

(750)
1455 990 45 24

1227
(1228)

900

0,25
32с508нж
32с908нж

АА99074-0900 1075 538
375

(800)
1475 1020 30 24

892
(854)

0,63
32с506нж
32с906нж

АА99006-0900 1075 538
375

(800)
1475 1020 30 28

978
(978)

1,0
32с510нж
32с910нж

АА99010-0900 1110 555
375

(800)
1510 1050 33 28

1063
(1041)

1,6
32с516нж
32с916нж

АА99070-0900 1120 560
510

(800)
1520 1050 39 28

1429
(1190)

2,5
32с530нж
32с930нж

АА99025-0900 1185 593
510

(800)
1585 - - - (1896)

1000
0,25

32с508нж
32с908нж

АА99074-1000 1175 588
400

(800)
1555 1120 30 28

1066
(1074)

0,63
32с506нж
32с906нж

АА99006-1000 1175 588
400

(800)
1555 1120 30 28

1170
(1213)

1,0
32с510нж
32с910нж

АА99010-1000 1220 610
400

(800)
1600 1160 33 28

1216
(1216)

1,6 32с516нж АА99070-1000 1255 628 550 1635 1170 45 28 1700
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

32с916нж (800)
(1412)

DN, 
мм

PN, 
МПа

Таблична 
фігура

Позначення КД
Н, 
мм

h, мм
L, 

мм***
В, мм

D1, 
мм*

d, 
мм*

n, 
шт.*

Маса, кг*
фланцеві

приварювання

1000 2,5
32с530нж
32с930нж

АА99025-1000 1315 658 (800) 1945 - - - (2218)

1200

0,25
32с508нж
32с908нж

АА99074-1200 1375 688
450

(850)
1755 1320 30 32

1410
(1450)

0,63
32с506нж
32с906нж

АА99006-1200 1400 700
450

(850)
1780 1340 33 32

1613
(1590)

1,0
32с510нж
32с910нж

АА99010-1200 1455 728
450

(850)
1835 1380 39 32

2119
(2253)

1,6
32с516нж
32с916нж

АА99070-1200 1485 743
630

(850)
1865 1390 52 32

2872
(2384)

2,5
32с530нж
32с930нж

АА99025-1200 1525 763 (850) 2155 - - - (2623)

1400

0,25
32с508нж
32с908нж

АА99074-1400 1575 788
500

(1000)
1955 1520 30 36

2301
(2450)

0,63
32с506нж
32с906нж

АА99006-1400 1620 810
500

(1000)
2000 1560 33 36

2609
(2600)

1,0
32с510нж
32с910нж

АА99010-1400 1675 838
500

(1000)
2055 1590 45 36

3200
(3098)

1600

0,25
32с508нж
32с908нж

АА99074-1600 1785 893
550

(1000)
2165 1730 30 40

2570
(2727)

0,63
32с506нж
32с906нж

АА99006-1600 1820 910
550

(1000)
2200 1760 33 40

2848
(3072)

1,0
32с510нж
32с910нж

АА99010-1600 1915 958
550

(1000)
2295 1820 52 40

4515
(3798)

1800
0,25

32с508нж
32с908нж

АА99074-1800 1985 993
600

(1000)
2365 1930 30 44

2637
(2903)

0,63
32с506нж
32с906нж

АА99006-1800 2045 1023
870

(1000)
2675 1970 39 44

3533
(3360)

2000 0,25
32с508нж
32с908нж

АА99074-2000 2190 1095
650

(1000)
2790 2130 30 48

4840
(4680)

2200 0,25
32с508нж
32с908нж

АА99074-2200 2405 1203
750

(1050)
3005 2340 33 52

5400
(5325)

2400 0,25
32с508нж
32с908нж

АА99074-2400 2605 1303
900

(1100)
3305 2540 33 56

6100
(5786)

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може деякою мірою відрізнятись від фактичної.
*** будівельна довжина в дужках для виконання «під приварювання».

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для затворів арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/Редук

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число обертів
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA

150
1,0 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2

200
1,0 +/+ А F10 60 20 Н-А-05 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2

250
1,0 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2

300
1,0 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2

350
1,0 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,6 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
2,5 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

400
0,63 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,0 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2

DN, 
мм

PN, 
МПа

Махов
/Редук

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відк./зак.

Електропривід

ЦКБА ISO Тулаелектропривід AUMA

400
1,6 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA14.2
2,5 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA14.2

500

0,63 +/+ А F10 100 20 Н-А-11 SA 10.2
1,0 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,6 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
2,5 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2

600

0,63 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,6 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
2,5 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

700

0,25 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
0,63 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
2,5 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

800

0,25 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
0,63 +/+ Б F14 250 45 Н-Б-03 SA 14.2
1,0 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,6 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

2,5 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

900

0,25 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
0,63 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,6 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1000
0,25 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
0,63 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
1,0 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,6 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1200

0,25 -/+ В F16 630 75 Н-В-03 SA 16.2
0,63 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

1,0 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1,6 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2,5 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1400
0,25 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1600
0,25 -/+ В F25 1000 75 Н-В-16 GK 25.2+SA 14.2

0,63 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1,0 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

1800
0,25 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

0,63 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2000 0,25 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2200 0,25 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

2400 0,25 -/+ Г F30 2500 95 Н-Г-03 GK 30.2+SA 14.6

Комплектність

У комплект поставки входять:  дисковий поворотний затвор,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На 
вимогу замовника затвори дискові поворотні додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, 
прокладками,  кріпленням  (для  нерж.  виконання:  Ст35  –  стандартне  виконання,  нж  –  опція), 
електроприводами.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Арматурний завод "Адмірал" ISO 9001

ЗАТВОРИ ЩИТОВІ
для закритих каналів (глибинні)

розміри від 300x300 до 3000x3000 мм

  Призначені для роботи як запірний і  регулюючий пристрій у закритих каналах де 
здійснюється самоплив різних рідких середовищ нейтральних до матеріалів основних 
деталей.  Застосовуються  в  системах  водопостачання  та  водовідведення, 
каналізаційних споруд, насосних станціях.

   Затвори  щитові  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за  технічними 
умовами, стандартами ДСТУ та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожен затвор щитовий проходить контроль якості та випробування.. 

Особливості конструкції

 Спеціальна конструкція щита дозволяє на кінцевій стадії закриття затворів примусове дотискання 
ущільнення до робочого положення.

 Ущільнення  глибинних  затворів  виробництва  арматурного  заводу  «Адмірал»  здійснюється  за 
контуром патрубка у разі круглого вхідного перерізу та по чотирьох сторонах у разі прямокутного 
вхідного перерізу.

 Підшипники кочення в підшипниковому вузлі знижують зусилля на приводі, що суттєво дозволяє 
продовжити термін служби електроприводу та підшипникового вузла.

 При конструкції щитових затворів з висувним шпинделем ходова гайка з бронзи розташована поза 
робочою камерою, що збільшує термін її експлуатації.

 Можливе виготовлення конструкції щитових затворів з висувним та невисувним шпинделем.

Вид збоку Положення «Закрито» Положення «Відкрито»

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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Підшипниковий вузол
Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN від 300x300 до 3000x3000 мм
Спосіб монтажу кріплення анкерами до стіни, фланцеве ДСТУ ISO 7005-1
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

Габаритне креслення

Матеріал основних деталей щитових затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус Ст20 09Г2С
08Х18Н10 (AISI 304)/08Х18Н10Т (AISI 321)

10Х17Н13М2 (AISI 316)/10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti)

2 Щит Ст20 09Г2С
08Х18Н10 (AISI 304)/08Х18Н10Т (AISI 321)

10Х17Н13М2 (AISI 316)/10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti)

3 Ущільнення на щиті** гумовий профіль
4 Шпіндель 20Х13

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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5 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

6 Підшипниковий вузол Ст20 09Г2С Ст20
Кріпильні деталі Ст35
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища Залежно від матеріалу ущільнення**
*  у  нержавіючому  виконанні  забральна  балка  та  елементи  конструкції,  які  не  входять  у  контакт  із  робочим  середовищем 
виготовляються зі Ст20. На вимогу замовника можливе виготовлення балки та інших елементів з нержавіючої сталі.
** ущільнення, залежно від робочих параметрів щитових затворів, може бути виконане з наступних видів гуми: СКЕПТ (EPDM -300 

С…1500 С),  МБС (-300 С…800 С), ИРП-1265 (силіконовий каучук -600 С….2000 С).

Основні розміри та параметри щитових затворів арматурного заводу «Адмірал»

AxB, мм Позначення КД
A1, 
мм

B1, мм Н, мм H1, мм h, мм L, мм B2, мм Маса, кг*

300x300 АА91001-0300х0300 300 300 1780 1530 250 100 400 60
350x350 АА91001-0350х0350 350 350 1880 1605 275 100 450 83
400x400 АА91001-0400х0400 400 400 1980 1680 300 110 500 110
500x500 АА91001-0500х0500 500 500 2180 1830 350 110 600 144
600x600 АА91001-0600х0600 600 600 2380 1980 400 125 700 152
700x700 АА91001-0700х0700 700 700 2580 2130 450 125 800 206
800x800 АА91001-0800х0800 800 800 2780 2280 500 135 900 296

1000x1000 АА91001-1000х1000 1000 1000 2935 2343 593 135 1170 335
1200x1200 АА91001-1200х1200 1200 1200 4180 3480 710 150 1410 398
1400x1400 АА91001-1400х1400 1400 1400 3980 3180 800 150 1580 490
1600x1600 АА91001-1600х1600 1600 1600 4425 3525 900 175 1780 600
1800x1800 АА91001-1800х1800 1800 1800 4825 3825 1000 175 1980 650
2000x2000 АА91001-2000х2000 2000 2000 5225 4125 1100 235 2180 800
2200x2200 АА91001-2200х2200 2200 2200 5752 4572 1180 235 2490 877
2400x2400 АА91001-2400х2400 2400 2400 6025 4725 1300 250 2690 1066
2600x2600 АА91001-2600х2600 2600 2600 6425 5025 1400 250 2800 1347
2800x2800 АА91001-2800х2800 2800 2800 6825 5325 1500 250 3100 1450
3000x3000 АА91001-3000х3000 3000 3000 7225 5625 1600 265 3300 1665
* маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може деякою мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для затворів арматурного заводу «Адмірал»

AxB, мм
Махов
/редук

Тип 
приєднання Макс. крутний 

момент, Нм

Число обертів
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA
300x300 +/+ АЧ F10 100 70 Н-А-11 SA 10.2
350x350 +/+ АЧ F10 100 78 Н-А-11 SA 10.2
400x400 +/+ АЧ F10 100 86 Н-А-11 SA 10.2
500x500 +/+ АЧ F10 100 103 Н-А-11 SA 10.2
600x600 +/+ Б F14 250 130 Н-Б-06 SA 14.2
700x700 +/+ Б F14 250 136 Н-Б-06 SA 14.2
800x800 +/+ Б F14 250 153 Н-Б-06 SA 14.2

1000x1000 +/+ Б F14 250 187 Н-Б-06 SA 14.2
1200x1200 +/+ Б F14 250 112 Н-Б-03 SA 14.2
1400x1400 +/+ Б F14 250 129 Н-Б-03 SA 14.2
1600x1600 +/+ В F16 600 145 Н-В-06 SA 16.2
1800x1800 +/+ В F16 600 162 Н-В-06 SA 16.2
2000x2000 +/+ В F16 600 179 Н-В-06 SA 16.2
2200x2200 -/+ В F25 1000 196 Н-В-19 GK 25.2+SA 14.2

2400x2400 -/+ В F25 1000 212 Н-В-50 GK 25.2+SA 14.2

2600х2600 -/+ В F25 1000 229 Н-В-50 -

2800x2800 -/+ В F25 1000 246 Н-В-50 -
3000x3000 -/+ В F25 1000 262 Н-В-50 - 

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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Комплектність

У  комплект  поставки  входять:  щитовий  затвор,  паспорт,  експлуатаційна  документація.  На  вимогу 
замовника щитові затвори додатково можуть комплектуватися кріпленням.

Примітки

Зовнішній  вигляд  і  конструкція  щитових  затворів  можуть  бути  змінені  в  процесі  вдосконалення  без 
особливого  повідомлення,  без  погіршення  споживчих  властивостей  і  за  умови  поставки  виробу  із 
замовленими  параметрами.  Можливе  виготовлення  інших  виконань  з  AxB,  які  не  вказані  в  даному 
каталозі.

ЗАТВОРИ ЩИТОВІ
для відкритих каналів

розміри від 300х300 до 3000х3000

   Призначені для роботи як запірний і регулюючий пристрій у відкритих каналах де 
здійснюється  самоплив  різних  рідких  середовищ  нейтральних  до  матеріалів 
основних деталей. Застосовуються в системах водопостачання та водовідведення, 
каналізаційних спорудах та системах зрошення.

  Затвори щитові  арматурного  заводу  «Адмірал» виготовляються  за  технічними 
умовами, стандартами ДСТУ та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожен затвор щитовий проходить контроль якості та випробування.. 

Особливості конструкції

 Спеціальна конструкція щита дозволяє на кінцевій стадії закриття затворів примусове дотискання 
ущільнення до робочого положення.

 Ущільнення щитових затворів для відкритих каналів виробництва арматурного заводу «Адмірал» 
здійснюється по трьох сторонах (по двох вертикальних напрямних та по порозі).

 Підшипники кочення в підшипниковому вузлі знижують зусилля на приводі, що суттєво дозволяє 
продовжити термін служби електроприводу та підшипникового вузла.

 Конструкція  щитових  затворів  забезпечує  можливість  встановлення  на  ньому висувного  та  не 
висувного шпинделя.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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Вид збоку Положення «Закрито» Положення «Відкрито»

Підшипниковий вузол
Технічні характеристики

Номінальний діаметр, AxB від 300x300 до 3000x3000 мм

Спосіб монтажу
із заливкою бетону (в штробу), без заливання бетону (в існуючий 

каркас)
Монтажне положення Вертикальне
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Габаритне креслення

Матеріал основних деталей щитових затворів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус Ст20 09Г2С
08Х18Н10 (AISI 304)/08Х18Н10Т (AISI 321)

10Х17Н13М2 (AISI 316)/10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti)

2 Щит Ст20 09Г2С
08Х18Н10 (AISI 304)/08Х18Н10Т (AISI 321)

10Х17Н13М2 (AISI 316)/10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti)

3 Ущільнення у корпусі** гумовий профіль
4 Шпіндель 20Х13
5 Ходова гайка БрАЖНМц10-4-4

6 Підшипниковий вузол Ст20 09Г2С Ст20
Кріпильні деталі Ст35
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища Залежно від матеріалу ущільнення**
* у нержавіючому виконанні траверсу та елементи конструкції, які не входять у контакт з робочим середовищем виготовляються зі  
Ст20. На вимогу замовника можливе виготовлення траверси та інших елементів із нержавіючої сталі.
** ущільнення, залежно від робочих параметрів щитових затворів, може бути виконане з наступних видів гуми: СКЕПТ (EPDM -300 

С…1500 С), МБС (-300 С…800 С), ИРП-1265 (силіконовий каучук -600 С….2000 С).

Основні розміри та параметри щитових затворів арматурного заводу «Адмірал»

AxB, мм Позначення КД A1, мм B1, мм Н, мм L, мм B2, мм Маса, кг*
300x300 АА91002-0300х0300 300 300 940 100 400 60
350x350 АА91002-0350х0350 350 350 1040 100 450 83
400x400 АА91002-0400х0400 400 400 1140 110 500 110
500x500 АА91002-0500х0500 500 500 1340 110 600 144
600x600 АА91002-0600х0600 600 600 1540 125 700 152

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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700x700 АА91002-0700х0700 700 700 1740 125 800 206
800x800 АА91002-0800х0800 800 800 1940 135 900 296

1000x1000 АА91002-1000х1000 1000 1000 2440 135 1170 336
1200x1200 АА91002-1200х1200 1200 1200 2840 140 1380 398
1400x1400 АА91002-1400х1400 1400 1400 3240 140 1580 490
1600x1600 АА91002-1600х1600 1600 1600 3685 155 1780 600
1800x1800 АА91002-1800х1800 1800 1800 4085 155 1980 650
2000x2000 АА91002-2000х2000 2000 2000 4485 170 2180 800
2200x2200 АА91002-2200х2200 2200 2200 4885 170 2400 877
2400x2400 АА91002-2400х2400 2400 2400 5285 185 2600 1066
2600х2600 АА91002-2600х2600 2600 2600 5685 185 2800 1347
2800x2800 АА91002-2800х2800 2800 2800 6085 185 3000 1450
3000x3000 АА91002-3000х3000 3000 3000 6485 200 3200 1665
* маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може деякою мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для затворів арматурного заводу «Адмірал»

AxB, мм
Махов/
Редук

Тип 
приєднання Макс. крутний 

момент, Нм

Число оборотів 
втулки

відкр./закр.

Електропривід

ЦКБА ISO Адмірал AUMA
300х300 +/+ АЧ F10 100 70 Н-А-11 SA 10.2
350х350 +/+ АЧ F10 100 78 Н-А-11 SA 10.2
400х400 +/+ АЧ F10 100 86 Н-А-11 SA 10.2
500х500 +/+ АЧ F10 100 103 Н-А-11 SA 10.2
600х600 +/+ Б F14 250 130 Н-Б-06 SA 14.2
700х700 +/+ Б F14 250 136 Н-Б-06 SA 14.2
800х800 +/+ Б F14 250 153 Н-Б-06 SA 14.2

1000х1000 +/+ Б F14 250 187 Н-Б-06 SA 14.2
1200х1200 +/+ Б F14 250 112 Н-Б-03 SA 14.2
1400х1400 +/+ Б F14 250 129 Н-Б-03 SA 14.2
1600х1600 +/+ В F16 600 145 Н-В-06 SA 16.2
1800х1800 +/+ В F16 600 162 Н-В-06 SA 16.2
2000х2000 +/+ В F16 600 179 Н-В-06 SA 16.2
2200х2200 -/+ В F25 1000 196 Н-В-19 GK 25.2+SA 14.2

2400х2400 -/+ В F25 1000 212 Н-В-50 GK 25.2+SA 14.2

2600х2600 -/+ В F25 1000 229 Н-В-50 -

2800х2800 -/+ В F25 1000 246 Н-В-50 -
3000х3000 -/+ В F25 1000 262 Н-В-50 -

Комплектність

У  комплект  поставки  входять:  щитовий  затвор,  паспорт,  експлуатаційна  документація.  На  вимогу 
замовника щитові затвори додатково можуть комплектуватися кріпленням.

Примітки

Зовнішній  вигляд  і  конструкція  щитових  затворів  можуть  бути  змінені  в  процесі  вдосконалення  без 
особливого  повідомлення,  без  погіршення  споживчих  властивостей  і  за  умови  поставки  виробу  із 
замовленими  параметрами.  Можливе  виготовлення  інших  виконань  з  AxB,  які  не  вказані  в  даному 
каталозі.

ЗАСУВКИ СЕКТОРНІ
DN 1000…2800 мм, PN 0,1 МПа

  Призначені  для  роботи  як  запірний  пристрій  (без  регулювання)  на 
трубопроводах, що транспортують різні металургійні гази, нейтральні до 
матеріалів  основних  деталей.  Застосовуються  на  металургійних, 
нафтохімічних та газових підприємствах.

   Засувки виробництва арматурного заводу «Адмірал» виготовляються 
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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за  технічними  умовами,  стандартами  ДСТУ,  СТ  ЦКБА  та 
конструкторською документацією.
   Мають  дозвіл  застосування  машин,  механізмів,  устаткування 
підвищеної небезпеки.
   Кожна засувка проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Засувки  секторні  мають  вбудований  сильфонний  компенсатор,  який  забезпечує  стиснення  та 
розтискання ущільнень шиберу.

 На  корпусах  передбачено  змінне  ущільнення,  матеріал  якого  підбирається,  виходячи  з 
температури та хімічного складу робочого середовища.

 Поворот шиберу забезпечується через зубчасті передачі.
 Стиснення розтискання ущільнень шибера в осьовому напрямку забезпечується за допомогою 

ланцюжкової передачі.
 У  нержавіючому  виконанні  бічні  фланці  засувок  виконані  з  вуглецевої  сталі  з  корозійним 

наплавленням ущільнювальних поверхонь для захисту від впливу робочого середовища.

Положення «Закрито» Положення «Відкрито»

Розріз у положенні «Відкрито»

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Розріз у положенні «Закрито»

Технічні характеристики

Номінальний прохід, DN 1000…2800 мм
Номінальний тиск, PN 0,1 МПа
Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1
Клас герметичності по ДСТУ EN 12266 А (на момент приймально-здавальних випробувань)
Повний середній термін служби, не менше 15 лет 
Гарантійне напрацювання 1500 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 
18 місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Габаритне креслення
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Матеріал основних деталей засувок арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. Нж*

1 Відповідний корпус Ст20

09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)
2 Компенсатор 09Г2С/08Х18Н10
3 Середній корпус

Ст20
4 Корпус приводний
5 Механізм повороту шиберу Ручний редуктор/електропривід

6 Приводні вали 20Х13 14Х17Н2 20Х13

7
Механізм стиснення/розтискання 
ущільнень

Ручний редуктор/електропривід

8 Шибер Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)

9 Рейка повороту шиберу Ст45 з термообробкою
10 Зубчата передача Ст45 з термообробкою
Кріпильні деталі Ст20, Ст25
Ущільнення ИРП-1401

Кліматичне виконання по ДСТУ 15150 У (-40…+400С)
ХЛ 

(-60…+400С)
У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+2500С -600С…+2500С -400С…+2500С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою  ущільнювальних 
поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості та фланців із нержавіючої сталі.

Основні розміри та параметри засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, мм
PN, 
МПа

Позначення КД Н, мм Н1, мм L, мм B, мм
B1, 
мм

D1, мм* d, мм* n, шт.*
Маса, 

кг**
1000

0,1

АА01007-1000 2000 1200 1000 1500 2400 1120 30 28 2750
1200 АА01007-1200 2400 1440 1200 1800 2880 1320 30 32 3300
1400 АА01007-1400 2800 1680 1200 2100 3360 1520 30 36 3850
1600 АА01007-1600 3200 1920 1400 2400 3840 1730 30 40 4400
1800 АА01007-1800 3600 2160 1400 2700 4320 1930 30 44 5170
2000 АА01007-2000 4000 2400 1800 3000 4800 2130 30 48 5900
2200 АА01007-2200 4400 2640 1800 3300 5280 2340 33 52 6500
2400 АА01007-2400 4800 2880 2000 3600 5760 2540 33 56 7080
2600 АА01007-2600 5200 3120 2000 3900 6240 2740 33 60 7670
2800 АА01007-2800 5600 3360 2200 4200 6720 2960 39 64 8260

* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу/редуктора для засувок арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
шпинделя, отк./зак.

Електропривід

ОСТ ISO Адмірал AUMA

1000

0,1

В, В F14, F25 500, 1000 6, 3 Н-В-06, Н-В-16
SA 14.2,

GK 25.2 + SA 14.2

1200 В, В F14, F25 500, 1000 6, 3 Н-В-06, Н-В-16
SA 14.2,

GK 25.2 + SA 14.2

1400 В, В F14, F25 500, 1000 6, 3 Н-В-06, Н-В-16
SA 14.2,

GK 25.2 + SA 14.2

1600 В, В F14, F25 500, 1000 6, 3 Н-В-06, Н-В-16
SA 14.2, 

GK 25.2 + SA 14.2

1800 В, Г F25, F30 1000, 2500 8, 3 Н-В-16, Н-Г-06
GK 25.2 + SA 14.2,
GK 30.2 + SA 14.6

2000 В, Г F25, F30 1000, 2500 8, 3 Н-В-16, Н-Г-06
GK 25.2 + SA 14.2,
GK 30.2 + SA 14.6

2200 В, Г F25, F30 1000, 2500 8, 3 Н-В-16, Н-Г-06
GK 25.2 + SA 14.2,
GK 30.2 + SA 14.6

2400 Г, Д F30, F40 2500, 8000 12, 3 Н-Г-06, Н-Д-06
GK 30.2 + SA 14.6,
GST 40.2 + SA 16.2

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
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DN, 
мм

PN, 
МПа

Тип приєднання Макс. крутний 
момент, Нм

Число оборотів 
шпинделя, отк./зак.

Електропривід
ОСТ ISO Адмірал AUMA

2600 Г, Д F30, F40 2500, 8000 12, 3 Н-Г-06, Н-Д-06
GK 30.2 + SA 14.6,
GST 40.2 + SA 16.2

2800 Г, Д F30, F40 2500, 8000 12, 3 Н-Г-06, Н-Д-06
GK 30.2 + SA 14.6,
GST 40.2 + SA 16.2

Комплектність

У комплект постачання входять:  засувка,  паспорт,  експлуатаційна документація.  На вимогу замовника 
засувки додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, кріпленням (для нерж. 
виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд та конструкція засувок можуть бути змінені у процесі вдосконалення без особливого 
повідомлення, без погіршення споживчих властивостей та за умови постачання виробу із замовленими 
параметрами.

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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КЛАПАНИ ДРОСІЛЬНІ
DN 150…2400 мм, PN 0,1 МПа

  Призначені  для  роботи  як  регулюючий  пристрій  на  трубопроводах,  що 
транспортують різні газоподібні середовища нейтральні до матеріалів основних 
деталей.  Зміна  площі  прохідного  перерізу  досягається  регулюванням  кута 
повороту заслінки навколо осі.  Застосовуються у металургійному виробництві, 
теплопостачанні.

   Дросельні  клапани  арматурного  заводу  «Адмірал»  виготовляються  за 
технічними умовами, стандартами ДСТУ та конструкторською документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
   Кожен клапан дросельний проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Кільця ущільнювачів сальникового вузла з різних матеріалів (підбираються під вимоги замовника) 
знижують фрикційне зношування приводного валу і осей, і підвищують довговічність сальникового 
вузла.

 Підшипникові втулки, встановлені на валах клапанів, суттєво зменшують обертальний момент та 
навантаження на приводі затвора.

 Клапана дросельні  виробництва арматурного заводу «Адмірал» виконані  у зварному корпусі  із 
стандартною будівельною довжиною ДСТУ ISO 5752.

 Герметичність  у  клапанах  по  відношенню  до  зовнішнього  середовища  забезпечується 
сальниковим ущільненням та прокладкою корпус-кришка.

Вид збоку Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Положення «Відкрито» Розріз у положенні «Відкрито»

Підшипниковий вузол Сальниковий вузол
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN 150…2400 мм
Номінальний тиск, PN 0,1 МПа

Пропуск робочого середовища
не більше ніж 3% для клапанів перетином до 1 кв. метра
не більше 4% для клапанів перерізом понад 1 кв. метра

Приєднання до трубопроводу фланцеве по ДСТУ ISO 7005-1
Монтажне положення горизонтальна вісь обертання диска
Гарантійне напрацювання 2400 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 18 

місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника

Габаритне креслення
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60

Залишаємо за собою право внесення змін під час удосконалення продукції.
З появою цього видання усі попередні версії стають недійсними.
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Матеріал основних деталей дросельних клапанів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж*

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T

2 Диск Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T

3 Вал, вісь 20Х13 з 
термообробкою 14Х17Н2 08Х18Н10/10Х17Н13М2

4 Ущільнення валу, вісі** Сальникова набивка з ТРГ
5 Підшипник ковзання БрАЖНМц10-3-1,5
Кріпильні деталі Ст35 10Г2 нж
Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -40…+3000С -40…+2500С -40…+3000С
*  у  нержавіючому  виконанні  ребра  жорсткості  та  фланці  виготовляються  зі  Ст20,  з  нержавіючою  наплавкою 
ущільнювальних поверхонь фланця. На вимогу замовника можливе виготовлення ребер жорсткості  та фланців із  
нержавіючої сталі.
** при температурі робочого середовища від -400С до 2500С застосовується сальникова набивка АП-31.

Основні розміри та параметри дросельних клапанів арматурного заводу «Адмірал»

DN, 
мм

PN, 
МПа

Позначення КД Н, мм h, мм L, мм В, мм D1, мм* d, мм* n, шт.* Маса, кг

150

0,1

АА01002-0150 260 130 210 460 225 18 8 49
200 АА01002-0200 315 158 210 510 280 18 8 56
250 АА01002-0250 370 185 210 558 335 18 12 63
300 АА01002-0300 435 218 220 603 395 22 12 70
350 АА01002-0350 485 243 290 657 445 22 12 80
400 АА01002-0400 535 268 240 689 495 22 16 91
500 АА01002-0500 640 320 275 783 600 22 16 104
600 АА01002-0600 755 378 300 887 705 26 20 133
700 АА01002-0700 860 430 325 981 810 26 24 150
800 АА01002-0800 975 488 350 1220 920 30 24 253
900 АА01002-0900 1075 538 375 1328 1020 30 24 341

1000 АА01002-1000 1175 588 400 1395 1120 30 28 420
1200 АА01002-1200 1375 688 450 1580 1320 30 32 620
1400 АА01002-1400 1575 788 500 1760 1520 30 36 656
1600 АА01002-1600 1785 893 550 1950 1730 30 40 935
1800 АА01002-1800 1985 993 600 2221 1930 30 44 1184
2000 АА01002-2000 2190 1095 650 2542 2130 30 48 1467
2200 АА01002-2200 2405 1203 750 2731 2340                                                                                 33 52 2046
2400 АА01002-2400 2605 1303 900 2912 2540 33 56 2312
* розміри фланців наведені відповідно до ДСТУ ISO 7005-1.
** маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може певною мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу для дросельних клапанів арматурного заводу «Адмірал»

DN, мм
PN, 
МПа

Максимальний крутний 
момент на валу, Нм

Електропривід
Час 

відкр./закр., сікМеханізм електричний однооборотний

150

0,1

25 МЭО-25/25-0,25-99К 25
200 25 МЭО-25/25-0,25-99К 25
250 25 МЭО-25/25-0,25-99К 25
300 40 МЭО-40/25-0,25-99К 25
350 40 МЭО-40/25-0,25-99К 25
400 40 МЭО-40/25-0,25-99К 25
500 40 МЭО-40/25-0,25-99К 25

DN, мм
PN, 
МПа

Максимальний крутний 
момент на валу, Нм

Механізм електричний однооборотний
Час 

відкр./закр., сік
49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
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600

0,1

100 МЭО-100/25-0,25-99К 25
700 100 МЭО-100/25-0,25-99К 25
800 100 МЭО-100/25-0,25-99К 25
900 250 МЭО-250/25-0,25-99К 25

1000 250 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1200 250 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1400 250 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1600 630 МЭО-630/25-0,25-99К 25
1800 630 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2000 1000 МЭО-1000/25-0,25-99К 25
2200 1000 МЭО-1000/25-0,25-99К 25
2400 1000 МЭО-1000/25-0,25-99К 25

Комплектність

У  комплект  поставки  входять:  дросельний  клапан,  паспорт,  експлуатаційна  документація.  На  вимогу 
замовника клапани дросельні додатково можуть комплектуватися відповідними фланцями, прокладками, 
кріпленням (для нерж. виконання: Ст35 – стандартне виконання, нж – опція), електроприводами.

Примітки

Зовнішній вигляд і  конструкція дросельних клапанів можуть бути змінені в процесі вдосконалення без 
особливого  повідомлення,  без  погіршення  споживчих  властивостей  і  за  умови  поставки  виробу  із 
замовленими параметрами. Можливе виготовлення інших виконань за DN та PN, які не вказані в даному 
каталозі.

КЛАПАНИ ПИЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВІДІВ
розміром від 300х400 до 2400х2000 мм, PN 0,004  МПа

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. +38 (050) 342-33-60
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ПГВУ 295, ПГВУ 296, ПГВУ 297, ПГВУ 298, ПГВУ 299
  
   Призначені  для  роботи  як  запірно-регулюючий  пристрій  на 
трубопроводах,  що  транспортують  різні  газоподібні  середовища 
нейтральні  до  матеріалів  основних  деталей.  Зміна  площі  прохідного 
перерізу  досягається  регулюванням  кутів  повороту  заслінок  навколо 
осей. Застосовуються в котельнях, газопроводах, повітряних системах 
опалення.

    Клапани пилогазовоздухопроводів арматурного заводу «Адмірал» 
виготовляються  за  нормативними  документами  та  конструкторською 
документацією.
   Продукцію сертифіковано на відповідність вимогам стандартів.
    Кожен клапан проходить контроль якості та випробування.

Особливості конструкції

 Кільця ущільнювачів сальникового вузла з різних матеріалів (підбираються під вимоги замовника) 
знижують фрикційне зношування приводного валу і осей, і підвищують довговічність сальникового 
вузла.

 Підшипники ковзання, встановлені на валах клапанів, істотно зменшують обертальний момент і 
навантаження на приводах клапанів.

Положення «Закрито» Розріз у положенні «Закрито»

Підшипниковий та сальниковий вузол
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Технічні характеристики

Номінальний діаметр, AxB розміром від 300х300 до 2400х2000 мм
Номінальний тиск, PN 0,004 МПа

Пропуск робочого середовища
не більше ніж 3% для клапанів перетином до 1 кв. метра
не більше 4% для клапанів перерізом понад 1 кв. метра

Приєднання до трубопроводу фланцеве
Повний середній термін служби не менше 15 лет 
Гарантійне напрацювання 2400 циклів (при використанні ЗІП)

Гарантійний термін експлуатації
12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 
18 місяців від дня відвантаження з підприємства-виробника
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Габаритне креслення
Матеріал основних деталей клапанів пилогазовоздухопроводів арматурного заводу «Адмірал»

№ Найменування деталі
Матеріал

вик. Ст20 вик. ХЛ вик. нж

1 Корпус Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)/08Х18Н10 (AISI 304)

2 Заслінка Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321)/08Х18Н10Т (AISI 304)

3 Вал, вісь
20Х13 с 

термообработкой
14Х17Н2 08Х18Н10 (AISI 304)

4 Ущільнення валу, вісі* Сальникова набивка з ТРГ
5 Підшипник ковзання** БрАЖНМц10-3-1,5
6 Важільна система Ст20 09Г2С Ст20

Кріпильні деталі Ст35

Кліматичне виконання по ДСТУ 
15150

У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) У (-40…+400С)

Температура робочого середовища -400С…+3500С -600С…+2500С -400С…+4000С

* при температурі робочого середовища від -400С до 1500С застосовується сальникова набивка АП-31.
** при температурі робочого середовища більше 3000С застосовується легований чавун.

Основні розміри та параметри клапанів пилогазовоздухопроводів арматурного заводу «Адмірал»

AxB, мм Позначення КД А1, мм В1, мм L, мм В2, мм В3, мм Н, мм Маса, кг*
300х400 АА01005-0300х0400 304 402 160 530 683 432 49
300х500 АА01005-0300х0500 304 502 160 630 783 432 54
300х600 АА01005-0300х0600 304 602 160 730 883 432 60
300х700 АА01005-0300х0700 304 702 160 830 983 432 67
400х500 АА01005-0400х0500 408 502 160 630 783 536 61
400х600 АА01005-0400х0600 408 602 160 730 883 536 67
400х700 АА01005-0400х0700 408 702 160 830 983 536 74
400х800 АА01005-0400х0800 408 802 160 930 1083 536 80
500х600 АА01005-0500х0600 506 602 160 730 883 634 77
500х800 АА01005-0500х0800 506 802 160 930 1083 634 94
500х900 АА01005-0500х0900 506 902 160 1030 1183 634 106

500х1000 АА01005-0500х1000 506 1002 160 1130 1283 634 110
600х700 АА01006-0600х0700 590 702 160 830 1018 718 110
600х800 АА01006-0600х0800 590 802 160 930 1118 718 118
600х900 АА01006-0600х0900 590 902 160 1030 1218 718 136
700х500 АА01006-0700х0500 693 502 160 630 818 821 110
700х700 АА01006-0700х0700 693 702 160 830 1018 821 117
700х800 АА01006-0700х0800 693 802 160 930 1118 821 136
800х800 АА01006-0800х0800 794 802 160 930 1118 922 144

800х1200 АА01006-0800х1200 794 1200 180 1340 1522 934 182
800х1600 АА01006-0800х1600 794 1610 180 1750 1932 934 231
900х400 АА01006-0900х0400 893 402 160 530 718 1021 105
900х700 АА01006-0900х0700 893 702 160 830 1018 1021 139

900х1200 АА01006-0900х1200 893 1200 180 1340 1522 1033 212
1000х600 АА01006-1000х0600 990 602 160 730 918 1118 133
1000х700 АА01006-1000х0700 990 700 180 940 1022 1130 160
1000х800 АА01006-1000х0800 990 800 180 940 1122 1130 172
1000х1000 АА01006-1000х1000 990 1000 180 1140 1322 1130 207
1200х600 АА01007-1200х0600 1170 600 180 740 922 1310 175
1200х700 АА01007-1200х0700 1170 700 180 840 1022 1310 190
1200х800 АА01007-1200х0800 1170 800 180 940 1122 1310 203
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1200х1000 АА01007-1200х1000 1170 1000 180 1140 1322 1310 232
AxB, мм Позначення КД А1, мм В1, мм L, мм В2, мм В3, мм Н, мм Маса, кг*

1200х1200 АА01007-1200х1200 1170 1200 180 1340 1522 1310 273
1400х700 АА01007-1400х0700 1400 700 180 840 1022 1540 228
1400х800 АА01007-1400х0800 1400 800 180 940 1122 1540 245
1400х900 АА01007-1400х0900 1400 900 180 1040 1222 1540 277
1400х1000 АА01007-1400х1000 1400 1000 180 1140 1322 1540 284
1400х1200 АА01007-1400х1200 1400 1200 180 1340 1522 1540 317
1500х800 АА01007-1500х0800 1475 800 180 940 1122 1615 260
1500х900 АА01007-1500х0900 1475 900 180 1040 1222 1615 299
1500х1000 АА01007-1500х1000 1475 1000 180 1140 1322 1615 317
1500х1200 АА01007-1500х1200 1475 1200 180 1340 1522 1615 335
1600х1000 АА01008-1600х1000 1604 1000 180 1140 1322 1746 311
1600х1200 АА01008-1600х1200 1600 1200 180 1340 1522 1746 345
1600х1400 АА01008-1600х1400 1604 1400 180 1540 1722 1746 408
1600х1600 АА01008-1600х1600 1604 1610 180 1750 1932 1746 445
1800х900 АА01008-1800х0900 1803 900 240 1080 1242 1983 335
1800х1000 АА01008-1800х1000 1803 1000 240 1180 1342 1983 393
1800х1200 АА01008-1800х1200 1803 1200 240 1380 1542 1983 435
1800х1400 АА01008-1800х1400 1803 1400 240 1580 1742 1983 484
1800х1800 АА01008-1800х1800 1803 1800 240 1980 2142 1983 609
2000х1000 АА01008-2000х1000 1933 1000 240 1180 1342 2140 416
2000х1200 АА01008-2000х1200 1933 1200 240 1480 1642 2140 506
2000х1600 АА01008-2000х1600 1933 1600 240 1780 1942 2140 596
2000х1800 АА01008-2000х1800 1933 1800 240 1980 2142 2140 644
2000х2000 АА01008-2000х2000 1933 2000 240 2180 2342 2140 698
2200х1200 АА01009-2200х1200 2206 1200 240 1380 1542 2386 539
2200х1400 АА01009-2200х1400 2206 1400 240 1580 1742 2386 572
2200х1600 АА01009-2200х1600 2206 1600 240 1780 1942 2386 646
2200х1800 АА01009-2200х1800 2206 1800 240 1980 2142 2386 721
2200х2000 АА01009-2200х2000 2206 2000 240 2180 2342 2386 780
2400х1200 АА01009-2400х1200 2400 1200 240 1380 1542 2580 582
2400х1400 АА01009-2400х1400 2400 1400 240 1580 1742 2580 700
2400х1600 АА01009-2400х1600 2400 1600 240 1780 1942 2580 750
2400х1800 АА01009-2400х1800 2400 1800 240 1980 2142 2580 781
2400х2000 АА01009-2400х2000 2400 2000 240 2180 2342 2580 848
* маса, наведена в таблиці, є теоретичною і може деякою мірою відрізнятись від фактичної.

Параметри для підбору електроприводу для ПГВУ арматурного заводу «Адмірал»

AxB, мм
Максимальний крутний 

момент на валу, Нм
Електропривід Час відк./закр., 

сікМеханізм електричний однооборотний
300х400 9 МЭО-16/25-0,25-99К 25
300х500 12 МЭО-16/25-0,25-99К 25
300х600 14 МЭО-40/25-0,25-99К 25
300х700 16 МЭО-40/25-0,25-99К 25
400х500 16 МЭО-40/25-0,25-99К 25
400х600 20 МЭО-40/25-0,25-99К 25
400х700 25 МЭО-40/25-0,25-99К 25
400х800 30 МЭО-40/25-0,25-99К 25
500х600 30 МЭО-40/25-0,25-99К 25
500х800 40 МЭО-100/25-0,25-99К 25
500х900 45 МЭО-100/25-0,25-99К 25
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500х1000 50 МЭО-100/25-0,25-99К 25
600х700 30 МЭО-40/25-0,25-99К 25

AxB, мм
Максимальний крутний 

момент на валу, Нм
Електропривід Час відк./закр., 

сікМеханізм електричний однооборотний
600х800 35 МЭО-100/25-0,25-99К 25
600х900 40 МЭО-100/25-0,25-99К 25
700х500 25 МЭО-40/25-0,25-99К 25
700х700 38 МЭО-100/25-0,25-99К 25
700х800 45 МЭО-100/25-0,25-99К 25
800х800 52 МЭО-100/25-0,25-99К 25

800х1200 82 МЭО-100/25-0,25-99К 25
800х1600 112 МЭО-250/25-0,25-99К 25
900х400 28 МЭО-40/25-0,25-99К 25
900х700 55 МЭО-100/25-0,25-99К 25

900х1200 100 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1000х600 52 МЭО-100/25-0,25-99К 25
1000х700 60 МЭО-100/25-0,25-99К 25
1000х800 72 МЭО-100/25-0,25-99К 25
1000х1000 95 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1200х600 58 МЭО-100/25-0,25-99К 25
1200х700 70 МЭО-100/25-0,25-99К 25
1200х800 80 МЭО-100/25-0,25-99К 25
1200х1000 100 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1200х1200 122 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1400х700 92 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1400х800 110 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1400х900 122 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1400х1000 140 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1400х1200 172 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1500х800 112 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1500х900 125 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1500х1000 140 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1500х1200 175 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1600х1000 155 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1600х1200 185 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1600х1400 220 МЭО-630/25-0,25-99К 25
1600х1600 250 МЭО-630/25-0,25-99К 25
1800х900 160 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1800х1000 185 МЭО-250/25-0,25-99К 25
1800х1200 220 МЭО-630/25-0,25-99К 25
1800х1400 260 МЭО-630/25-0,25-99К 25
1800х1800 340 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2000х1000 200 МЭО-250/25-0,25-99К 25
2000х1200 240 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2000х1600 330 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2000х1800 370 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2000х2000 460 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2200х1200 250 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2200х1400 300 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2200х1600 350 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2200х1800 400 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2200х2000 450 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2400х1200 300 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2400х1400 350 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2400х1600 400 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2400х1800 450 МЭО-630/25-0,25-99К 25
2400х2000 500 МЭО-630/25-0,25-99К 25
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